TO1

| cu3s zol

| Cu28 izol

TO2-A 8

L0 X QS NI———

piivod tepla
—

stavajici ¢ast

l_ ___________ I

zpatecka

lTL TO1 TO2 TO3

TO1- topny okruh &.1 - objekt Z52+MS (1.NP +2.NP)
pritok M1= 1874 kg/h, 72/49°C
stavajici ¢ast: elektronické ob&h.Zerpadlo pfirubove
WILO STRATOS 40/1-8
3-cestny ventil DN50, kvs=24
uzaviraci a filtradni armatury DN50 (2")

nova ¢&ast : kompaktni mefic tepla MT1

- Sontex Supercal 739- 2,5 (Enbra)

vyvazovaci ventil VV 5/4" napi.Ballorex Vario (7,4)
potiebny tlak terpadla : 46 kPa min.

TOZ_ topny okruh &.2 - objekt 281 (objekt s kotelnou)
pritok M2= 1652 kg/h, 72/57°C
stavajici Cast: elektronické ob&h.cerpadlo zavit.
WILO Yonos PICO 30/1-6
3-cestny ventil DN 5/4"
uzaviraci a filtradni armatury DN32 (5/4")

nova ¢ast : kompaktni mé&fi¢ tepla MT2
- Sontex Supercal 739- 2,5 (Enbra)
vyvaZovaci ventil VV 5/4" napf.Ballorex Vario (9)
uzaviraci armatura KK1" v obou vétvich TO2-A a TOR-B
potiebny tlak ¢erpadla : 35 kPa min.

TO3- topny okruh &.3 - objekt BYT
prutok M3= 495 kg/h, 72/57°C
stavajici ¢ast : 2 kul. uzavér KK5/4" na rozdélovadi R1

nova &ast:  kompaktni méfic tepla MT2
- Sontex Supercal 739- 1,5 (Enbra)

vyvaZovaci ventil VV 3/4" napi.Ballorex Vario (4)

filtr do zpatecky F3/4"
potiebny tlak Zerpadla :

36 kPa min. pfi tepel. spadu 72/57°C

FOo

kompaktni ¢erpadlova skupina
se 3-cestnym sméSovanim a ¢erpadlem
napf. Grundfos ALPHA 2-25-40

Pozor na umisténi éerpadla vlevo (pfi objednani)
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