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Technicka zprava- vvtapéni objektii ZS,MS bytu

(projektova dokumentace pro stavebni povoleni)

Pti ndvrhu se vychazelo z pozadavk investora, platnych technickych norem a pravnich predpisi :
CSN EN 12831-  Tepelné soustavy v budovéach- vypocet tepelného vykonu

CSN 73 0540 -1_4 Tepelna ochrana budov

Vyhlaska €.151/2001 Sb- ...uzZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vniti.rozvodu tepel. energie
CSN 060310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a mont4

Tepelné ztrdty objektu
Objekt se nachazi v krajiné s vypottovou teplotou tz=-13°C s intenzivnimi vétry, v krajiné
nechranéné.
Na zékladé€ stavajicich a nové pouzitych stavebnich materiali byly spocitany tepelné ztraty pro
vytapéné mistnosti dle CSN EN 12831 . Objekty prosly kompletnim zateplenim obvodovych stén,
stfech (ploché) a vyménou oken a dvefi dle navrhu energetického auditu. Podlahy zGstaly pivodni.
Obvodové zdivo - stavajici + 180 mm EPS, stiechy objektll —stavajici + 360 mm EPS.
Okna plastovd s dvojim zasklenim, dvefe plastové. Podlahy v objektech stavajici betonové +25 mm
polystyrenu (kromé kotelny, uhelny,chodby). Z venku k zakladiim stavby byl pfiddm extrudovany
polystyren.
Celkova tepelna ztrata objektl ¢ini 81,1 kW, véetné hygienického vétrani.
Konkrétné : asek 1- ZS1 =26,6 kW ( objekt s kotelnou)

usek 2 — Z82+MS =46,5kW (1.NP+2.NP)

usek 3 —Byt= 8 kW
Vétrani ptirozené-aeraci . Nucené vétrani neni instalovano nebo se nepouziva. Intenzita vétrani: od
0,5-2x/hod.  Vypodet tepel. ztrat je soudasti technické zpravy. Spotieba tepla pro otop viz
priloZené vypodty.

Popis a zdakladni technické informace o navrieném systému vytapéni

Investor poZzaduje: navrh novych topnych rozvodi ze stav. rozdélovaée v koteln€ a navrh novych
otopnych ploch — deskova ocel. otopna télesa s regulaci teploty v danych objektech. Rozvody tepla
nevest v podlahovych kanélech. Do topnych okruhii viadit méfice tepla. Ohfiev teplé vody TV neni
pozadovan.

Kotelna byla pfed rokem rekonstruovana. V soudasnosti je provozovan jeden automaticky teplovodni
kotel K1 na tuha paliva- uhli o vykonu 150 kW pfipojeny na stav. rozvody tepla v podlahovych
kanalech-ocel. trubky.

V kotelné je instalovan sdruzeny rozdélovaé pro 4 topné okruhy. VyuZity jsou nyni dva.
Predstavuji sestavované ¢erpadlové skupiny se sméSovanim a ob&hova Cerpadla WILO. Viz
vykresova Cast.

Technickeé udaje :

druh vytapéni: stredni

otopna plocha : ocel. deskova otopna télesa typu VK a VKL (1x Klasik)
zdroj tepla: stav. ocel. automaticky kotel na tuha paliva-uhli — 150 kW
systém: teplovodni,dvoutrubkovy

topné okruhy : ZS2+MS - TOLl, teplotni spad 72/49°C

ZS1 - TO2, teplotni spad 72/57°C
BYT - TO3, teplotni spad 72/57°C

pojist.zafizeni : stdv. exp. nadoba + stav. pojistny ventil PV u zdroje tepla
regulace top. okruhti:  Cerpadlové skupiny se sméSovanim jsou pripojeny do regulace zdroje tepla
regulace mist.: otopna télesa- termostatické ventily s termostatickymi hlavicemi

Otopnd télesa (OT)

Ve viech objektech jsou, dle tepelnych ztrat mistnosti a zvolenych teplotnich spad(i, navrzena otopné
deskova ocelova télesa RADIK VK a VKL a jedno OT KLASIK z divodi kompenzace potrubi.
Vypis konkrétnich typl otopnych t&les a jejich vykon je pfilohou tech. zpravy. Otopna télesa jsou




instalovana prevazné pod okny (parapety vysoké kolem Im). V horni &asti jsou instalovany
termostatické ventily-doplInit termostatickou hlavici. Ve spodni €asti — Sroubeni Vekolux s napojenim
na rozvod tepla. U OT Klasik se jedna o pfimy termostaticky ventil PV15 a regulaéni Sroubeni RS15.

Rozvody tepla
Dohodnuty a navrzeny jsou 3 topné okruhy : TO1, TO2 a TO3.

Viechny vychazeji ze stavajiciho sdruzeného rozdélovace v kotelné. U TO1 a TO2 byly vyuZzity stav.
sestavované erpadlové skupiny. U TO3 byla ¢erpadlova skupina nové navrzena.
Vsechny rozvody tepla jsou navrzeny z Cu trubek spojovanych mékkym péjenim nebo lisovanim.

TO1 - trubky Cul2 az Cu35 — hlavni rozvod Cu35 z rozdélovage je veden pod stropem chodby 1.01
a dale pod OT v chodb¢ 1.25 az do bodu R (4), kde se déli na dvé vétve o poéatedni dimenzi Cu28.
Obé vétve, jako pateini , jsou vedeny pod stropem 1.NP k jednotlivym oznadenym stoupackam, na
kterych jsou dale pfipojena otopna télesa.

TO2 - trubky Cul2 az Cu35 - hlavni rozvod Cu3$ z rozdélovade se hned pod stropem kotelny déli
na dvé vétve TO2-A TO2-B o podateéni dimenzi Cu28.

Obé& vétve, po kratkém vedeni pod stropem, sestupuji k podlaze a dale jsou vedeny az k poslednimu
OT nad podlahou pod OT. Parapety oken kolem 1 m.

TO3 - trubky Cul2-Cu22 - hlavni rozvod Cu22 z rozdélovaée je veden pod stropem chodby 1.01
(spole¢né s TO1) az ke dvefim bytu. V zadveli bytu, v rohu, sestupuje do sklepnim prostor, kde
nahradi stav. rozvod tepla z ocel. trubek. Budou vyuzity i prirazy podlahou bytu k OT.

Zpisob vedeni potrubi k otopnym télesim je ziejmy z vykresové ¢asti, véetné vyznadenych dimenzi
trubek. Tepelna izolace potrubi byla navrzena v prostorach chodeb a suterénu bytu.

Hydraulické vyrovnani systému je pomoci termostatickych ventili (hodnoty vyznaleny) a
vyvazovacich ventild u ¢erpadlovych skupin.

Dilatace del3ich useki potrubi je feSena pomoci L-kompenzatorii s uréenim pevnych bodu.

V jednom piipade, ve vétvi TO2-B je navrzena kompenzaéni vsuvka.

Armatury
Mimo popsanych armatur u otopnych téles, jsou navrzeny kulové armatury KK1¢“ pro uzavirani
vétvi. UTOI zabodem R, u TO2 —v kotelné pod stropem.

svvr

vypoustéci kohouty VK1/2%
NavrZené méfice tepla v topnych okruzich se sestavaji ze dvou ¢asti : kulovy kohout s teplotnim
¢idlem (pfivod) a samotny mé&Fic s digitalnim ukazatelem ve zpatedee.

V kazdém topném okruhu je navrzen ve zpateéce vyvazovaci ventil. Jeho nastaveni je mozno

vvvvv




Tepelny vykon CSN EN 12831
005810 - Jaroslav Cernohlavek - Bychory
Zakazka: MS Zehun

TV v.4.1.0 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 8.7.2015
Archiv; 30/d-2015

Vypoéet budovy - varianta 1

Stavba: Rekonstrukce Ustfedniho vytapéni v MS+2S

Misto: Zehun Zadavatel: Obec Zehun
Zpracovatel:

Zakazka:  MS Zehun Archiv: 30/d-2015
Projektant: Datum: 19.6.2015
E-mail: Telefon:

Tento dokument obsahuje véechny zadané Useky

te=-13°C  tp= 18,9 °C Nso= 4,5  systém rozméri: E - vng;jsi

pod!. é.m. udel Usek t Np Vie Vhso Vinecn fRH
°C m3.h- m3.h-! m3.h-1

USEK 0

1 1.18 sklad N 12 0,3 2.8 0.0 0,0 0
1 1.19a chodba N 13 05 4,5 1.6 0.0 0
1 1.22 kotelna N 8 1.0 61,5 16,6 0,0 0
1 1.23 uhelna N 0 0,3 31,9 28,7 0,0 0
1 1.24 sklad N 6 0,3 2,8 1,7 0,0 0
1 1.39 sklad pradla N 15 05 2,5 0.0 0,0 0
1 1.40 sklad N 17 0,5 1,2 0,0 0,0 0
1 1.41 sklad N 18 0,5 4.2 0.0 0,0 0
2 2.02 chodba N 17 0,8 28,1 0,0 0,0 0
2 2.12 sklad N 17 0,5 472 0,0 0,0 0
2 2.13 sklad N 16 0,5 1,5 0,0 0,0 0
USEK 1

1 1.01 chodba 1 15 1,5 166,5 20,0 0,0 0
1 1.02 sklad 1 17 0,9 21,9 4.4 0,0 0
1 1.03 tfida -potitag 1 22 17 125,5 19,9 0,0 6
1 1.04 kabinet 1 22 1,0 26,4 48 0,0 6
1 1.05 umyvarna -chlapci 1 24 1,5 16,2 1,9 0.0 0
1 1.06 WC-chlapci 1 15 2,0 30,0 0,0 0,0 0
1 1.07 umyvarna -divky 1 24 1,5 16,2 1,9 0,0 0
1 1.08 WC-divky 1 15 2,0 30,0 0,0 0,0 0
1 1.09 Satna-personal 1 21 1.5 279 3,3 0,0 6
1 1.10 WC-personal 1 15 1.5 9,0 0,0 0,0 0
1 1.11 umyvar.personal 1 24 1.5 11,3 0,0 0,0 0
1 1.13 trida 1 22 1,5 2376 42,8 0,0 6
1 1.14 sklad-el.ohfev 1 15 0,5 8,7 0,0 0,0 0
1 1.15 tfida 1 21 2,0 168,6 22,8 0,0 6
1 1.16 feditelna 1 22 1,0 426 11,5 0,0 6
1 1.17 chodba 1 15 1,5 225 0,0 0,0 0
1 1.19 Satna obsluhy K1 1 20 0,5 8,4 3,0 0,0 0
1 1.20 umyvarna obs|.K1 1 24 1,5 13,5 1,6 0,0 0
1 1.21 WC 1 15 1,5 6,3 0.8 0,0 0
USEK 2

1 1.12 chodba 2 15 1,5 54,0 9,7 0,0 0
1 1.25 chodba 2 15 1,2 51,3 11,56 0,0 0
1 1.26 chodba 2 15 1,2 62,1 14,0 0.0 0
1 1.27 chodba+schod 2 15 1,0 62,4 16,8 0,0 0
1 1.28 chodba 2 15 1,0 16,8 4.5 0,0 0
1 1.29 soc.zaf.personal 2 24 1.5 32,4 0.0 0,0 0
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podl. ¢é.m. ucel Usek t; Np Vop Vhso Vimecn frr
°C m3.h-! m3.h! m3.h-1
1 1.30 kuchynka 2 20 1,5 32,8 0,0 0,0 0
1 1.31 kancelar 2 22 1,0 23,7 5.1 0,0 8
1 1.32 jidelna-déti 2 22 1,7 2218 35,2 0,0 6
1 1.33 Satna-déti 2 20 1,0 42,3 7.6 0,0 0
1 1.34 umyvarna-déti 2 24 1,5 68,4 8,2 0,0 0
1 1.35 WC-déti 2 24 1,5 26,6 3,2 0,0 0
1 1.36 Uklid. komora 2 15 1,5 12,2 1,5 0,0 0
1 1.37 WC-personal 2 15 15 12,6 1,5 0,0 0
1 1.38 herna-leharna 2 22 1,7 2922 46,4 0,0 6
2 2.01 chodba-schod 2 16 1,0 44 4 8,0 0,0 0
2 2.03 kabinet-kuch. 2 22 1,0 27,9 50 00 6
2 2.04 kabinet 2 22 1,0 16,8 3,0 0,0 0
2 2.05 trida 2 22 2,0 262,8 35,5 0,0 6
2 2.08 trida 2 22 2,0 318,0 42,9 00 6
2 2.07 sklad 2 15 0,5 7.8 2,8 0,0 0
2 2.08 WC-chlapci 2 20 1,5 36,4 6,6 0,0 0
2 2.09 Satna 2 20 1,5 92,7 16,7 0,0 0
2 2.10 WC-divky 2 20 1,5 27,9 5,0 0,0 0
2 2.11 soc.zaf.-personal 2 24 1.5 20,3 0,0 0.0 0
USEK 3
1 1.42 zadvefi 3 16 0,7 6,3 2.4 00 0
1 1.43 chodba 3 20 0,6 15,7 4,7 0,0 6
1 1.44 obyv.pokoj 3 22 05 31,8 11,4 0,0 6
1 1.45 pokoj 3 22 0,5 20,4 7,3 0,0 6
1 1.46 pokoj 3 22 0,5 15,0 54 00 6
1 1.47 pokoj 3 22 0,5 14,1 5,1 0,0 6
1 1.48 koupelna 3 24 1,5 18,9 23 0,0 0
1 1.49 wWC 3 20 1,5 8,5 1,0 0,0 0
¢.m. Usek Vi Api Hrm Hym D Dym DrHm Drim Qem Q,
m?3 m? WIK | WK W W w w w W
USEK 0
1.18 N 9,3 3.1 0 1 -9 25 0 16 16 0
1.19a N 9,0 3,0 0 2 3 41 0 44 44 0
1.22 N 61,5 20,5 55 21 1203 460 0| 1663 163| 1500
1.23 N 106,21 354 2 11 32 152 0 184 184 0
1.24 N 9,3 3.1 1 1 11 19 0 30 30 0
1.39 N 51 1.7 0 1 11 25 0 36 36 0
1.40 N 2.4 0,8 0 0 2 13 0 15 15 0
1.41 N 8.4 2.8 0 1 8 46 0 53 53 0
2.02 N 35,1 11,7 -6 10 -195 296 0 101 101 0
212 N 8,4 2,8 0 1 11 44 0 56 56 0
213 N 3,0 1.0 0 1 1 15 0 17 17 0
Z Usek N 2577 859 52 49| 1079, 1136 0| 2215 7151 1500
USEK 1
1.01 1 111,01 37,0 66 571 1861 1585 O 3446| 3446 0
1.02 1 243 8,1 16 7 483 223 0 706 706 0
1.03 1 73,8| 2486 53 43 1853 1493 148 3493 3493 0
1.04 1 26,4 8,8 20 9 690 314 53| 1057 1057 0




Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.4.1.0 © PROTECH spol. s 1.0.
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c.m. usek Vi Api Hrm Hym O Dy DrHm Dyim Qem Q,

m?3 m?2 WI/IK | WIK W w w w w w

1.05 1 10,8 3,6 13 6 497 204 0 701 701 0
1.06 1 15,0 50 -2 10 -65 286 0 221 221 0
1.07 1 10,8 3,6 13 6 497 204 0 701 701 0
1.08 1 15,0 50 0 10 4 286 0 290 290 0
1.09 1 18,6 6,2 18 9 624 323 37 984 984 0
1.10 1 6,0 2,0 -3 3 -86 86 0 0 0 0
1.11 1 7.5 2,5 13 4 478 142 0 619 619 0
1.13 1 1584 52,8 95 81| 3340 2827 317| 6484 6484 0
1.14 1 17,4 5,8 -3 3 -82 83 0 1 1 0
1.156 1 84,3 28,1 55 57 1882 1949 169 4000 4000 0
1.16 1 426 142 42 14| 1462 507 85 2054| 2054 0
1.17 1 15,0 5,0 1 8 34 214 0 248 248 0
1.19 1 16,8 56 24 3 798 94 0 892 892 0
1.20 1 9,0 3,0 13 5 484 170 0 854 654 0
1.21 1 42 1.4 1 2 21 60 0 81 81 0
T Usek 1 USEK 1 6669 2223 437 336| 14774| 11048 808| 26631| 26631 0
USEK 2

1.12 2 36,0 12,0 24 18 676 514 0| 1190 1190 0
1.25 2 42,81 190 89 17| 2490 488 0] 2978 2978 0
1.26 2 51,8] 23,0 90 21| 2523 591 0] 3115/ 3115 0
1.27 2 62,4 208 49 21| 1360 594 0| 1954 1954 0
1.28 2 16,8 56 19 6 538 160 0 698 698 0
1.29 2 21,6 7,2 19 11 716 408 0] 1124, 1124 0
1.30 2 21,9 7,3 11 11 351 369 0 720 720 0
1.31 2 23,7 7.9 21 8 732 282 47| 1061 1061 0
1.32 2 130,5| 43,5 59 75 2075 2640 261| 4976| 4976 0
1.33 2 42,31 141 33 14| 1093 475 0| 1568| 1568 0
1.34 2 456| 152 29 23| 1056 860 0] 1916 1916 0
1.35 2 17,7 59 19 9 689 334 0] 1023 1023 0
1.36 2 8,1 27 1 4 24 116 0 140 140 0
1.37 2 84 2,8 13 4 373 120 0 493 493 0
1.38 2 1719 57,3 90 99 3148| 3478 344 6970] 6970 0
2.01 2 4441 148 11 15 310 438 0 748 748 0
2.03 2 27,9 9.3 15 9 532 332 56 919 919 0
2.04 2 16,8 56 10 6 359 200 0 559 559 0
2.05 2 1314 438 31 89 1092] 3127 263| 4483| 4483 0
2.06 2 159,0| 53,0 49 108 1707 3784 318| 5809 5809 0
2.07 2 15,6 5,2 4 3 125 74 0 199 199 0
2.08 2 24,3 8.1 13 12 421 409 0 830 830 0
2.09 2 61,8] 20,6 21 32 703 1040 0] 1744 1744 0
2.10 2 18,6 6,2 8 9 272 313 0 585 585 0
2.11 2 13,5 45 13 7 487 255 0 742 742 0
T Usek 2 USEK 2 1214,7| 4154 742 635| 23853| 21400| 1289| 46542| 46542 0
USEK 3

1.42 3 9,0 3,0 16 2 475 62 0 537 537 0
1.43 3 26,1 8,7 17 5 553 176 52 781 781 0
1.44 3 63.6| 21,2 48 1] 1687 378 127| 2193 2193 0
1.45 3 40,8 136 30 7| 1060 243 82| 1384 1384 0
1.46 3 30,0 10,0 28 5 976 179 60| 1214 1214 0
1.47 3 28,2 94 20 5 710 168 56 934 934 0
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c.m. Usek Vi Api Hrm Hvm D Dym DRHm P Qem Q;
m3 m?2 W/K | WIK w W W wW W w
1.48 3 12,6 42 14 6 514 238 0 751 751 0
1.49 3 57 1,9 4 3 122 96 0 218 218 0
T Usek 3 USEK 3 216,01 72,0 177 44| 6097 1539 377 8 013 8013 0
Z budovy 23553| 7956 1408| 1065| 45803| 35123 2474| 83401 81901| 1500
Legenda

Vip - hygienicka vyména vzduchu

Viso - vymeéna vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel

d)Tm
q)Vm
@rum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani Gginkd prerusovaného vytapéni
@uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qe = Olm + Q;

tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

tepelna ztrata mistnosti vétranim

4/4
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Potfeba energie a paliva - varianta 1

Zadavatel: Obec Zehuf

Stavba: Rekonstrukce ustfedniho vytapéni v MS+ZS
Misto: Zehuh

Zpracovatel:

Zakazka:  MS Zehur

Projektant:

E-mail:

Archiv: 30/d-2015
Datum: 19.6.2015
Telefon:

Do vypottu jsou zahrnuty useky 1 S/ [05/5%/ Q é@yze//?@(d

Tepelna ztrata Q= 25822 W
Vypoctovéa venkovni teplota te = -13 °C
Primérna vnitfni teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dnu d= 226
Stredni teplota venkovniho vzduchu tes = 2,3 °C
Vliv nesou¢asnosti vypoctovych hodnot fy= 0,80
Vliv rezimu vytapéni f= 0,82
Vliv zvy$eni vnitini teploty fa= 1,07
Vliv regulace fa= 0,98
Palivo Hnédé uhli
Vyhievnost H= 14,0 MJ/kg
Uginnost systému n= 770 %
RozloZeni potfeby energie E, a paliva B,
mésic | pocet dnt tes E, E, E, B,
°C kWh GJ % kg kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 5 0,0 1266 46 25 4226 1643,6 5,9
10 | 81— -0,0-| 7847 282 | 156 (-26204 | 101904 36,7
11 30 35 6 195 22,3 12,4 2 068,7 8 045,0 29,0
12 31 -0,2 7 929 28,5 15,8 2648,0 | 102976 37,1
1 31 2,2 8 755 31,5 17,5 29238 | 11370,3 40,9
2 28 -04 7236 26,1 14,4 2416,6 9398,0 33,8
3 31 3,6 6 360 22,9 12,7 21239 8 259,6 29,7
4 30 9.1 3957 14,2 7.9 1321,3 5138,4 18,5
5 8 13,4 597 2,1 1,2 199,3 775,1 2,8
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 50141 | 1805 | 100,0 | 16744,6 | 65117,9 | 234,4

E.- potfeba energie
By- potfeba paliva a energie na vstupu
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005810 - Jaroslav Cernohlavek - Bychory Datum tisku: 8.7.2015
Zakazka: MS Zehun Archiv: 30/d-2015
Potieba energie a paliva - varianta 1
Stavba: Rekonstrukce ustfedniho vytapéni v MS+2S
Misto: Zehun Zadavatel: Obec Zehun
Zpracovatel:
Zakazka:  MS Zehuf Archiv:  30/d-2015
Projektant: Datum: 19.6.2015
E-mail: Telefon:
(../ g . )
Do vypottu jsou zahrnuty useky 2 //g+ DAY /,/, APy 2,{/})
Tepelna ztrata Q= 45253 W
Vypottova venkovni teplota te = -13 °C
Pramérna vnitini teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dnl d= 226
Stfednf teplota venkovniho vzduchu tes = 2,3 °C
Vliv nesougasnosti vypoctovych hodnot fy= 0,80
Viiv rezimu vytépéni f= 0,82
Viiv zvy8eni vnitini teploty fa= 1,07
Vliv regulace fa= 0,98
Palivo Hnédé uhli
Vyhievnost H= 14,0 MJ/kg
Uginnost systému n= 770 %

RozloZeni potfeby energie E, a paliva B,

mésic | potet dnud tes E, E, E, B,
°C kWh GJ % kg kWh GJ

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 5 0,0 2218 8,0 2,5 7407 28804 10,4
10 31 00 | 13751 49,5 15,6 45922 17 858,6 64,3
11 30 3,56 | 10856 39,1 12,4 36254 14 098,9 50,8
12 31 -0,2 | 13896 50,0 15,8 4640,5 18 046,6 65,0
1 31 -22 | 15343 55,2 17,5 5123,9 19 926 4 717
2 28 -04 | 12682 457 14,4 42351 16 469,9 59,3
3 31 36 | 11146 40,1 12,7 37221 14 474.8 52,1
4 30 9,1 6934 25,0 7.9 23156 9 005,1 32,4
5 8 13,4 1046 3.8 12 3493 1358,3 49
6 0 15,0 0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

225 87872 | 316,3 | 100,0 | 293449 | 114119.0 | 410,8

E\- potieba energie
By~ potfeba paliva a energie na vstupu




Tepelné ztraty
005810 - Jaroslav Cernohlavek - Bychory
Zakazka: MS Zehu

TV v.4.1.0 © PROTECH spol. s r.0.

Datum tisku: 8.7.2015
Archiv: 30/d-2015

Potfeba energie a paliva - varianta 1

Stavba: Rekonstrukce ustfedniho vytapéni v MS+ZS
Misto: Zehun Zadavatel: Obec Zehun
Zpracovatel:
Zakazka:  MS Zehun Archiv: 30/d-2015
Projektant: Datum: 19.6.2015
E-mail: Telefon:
Do vypottu jsou zahrnuty Useky 3 B ‘[’7—
Tepelna ztrata Q= 7636 W
Vypottova venkovni teplota te= -13 °C
Primérna vnitini teplota ts= 18,0 °C
Pocet topnych dnu d= 226
Stiedni teplota venkovniho vzduchu tes= 2,3 °C
Vliv nesoucasnosti vypo&tovych hodnot fi= 075
Viiv rezimu vytapéni f= 0,84
Vliv zvy$eni vnitini teploty fa= 1,07
Vliv regulace f4a= 0,98
Palivo Hnédé uhli
Vyhfevnost H= 14,0 MJ/kg
Uginnost systému n= 770 %
RozloZeni potieby energie E, a paliva B,
mésic | pocet dnl tes E, E, E, By
°C kWh GJ % kg kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
9 5 0.0 351 1,3 2,5 117.4 456,5 1,6
10 31 0,0 2179 7.8 15,8 727.,8 28301 | 10,2
11 30 3,5 1699 6,1 12,3 567,3 22063 7.9
12 31 -0,2 2203 7.9 15,9 735,8 28616 | 10,3
1 31 -2,2 2446 8,8 17,7 816,7 31761 | 11,4
2 28 -0.4 2012 72 14,6 671,9 26131 94
3 31 3,6 1743 6,3 12,6 582,2 22641 8,2
4 30 9,1 1043 3,8 7,5 348,2 13542 4.9
5 8 13,4 144 0,5 1,0 48,0 186,6 0,7
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 13820 | 49,8 | 1000 | 46154 | 179486 | 64,6

E.- potfeba energie
By~ potieba paliva a energie na vstupu




Dimenzovani téles
005810 - Jaroslav Cernohlavek - Bychory

Dimenzovani téles v.4.1.7 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 8.7.2015

Navrh téles
Stavba: Rekonstrukce Ustfedniho vytapéni v MS+ZS
Misto: Zehun Zadavatel: Obec Zehufi
Zpracovatel:
Zakazka: MS Zehun Archiv: 30/d-2015
Projektant: Datum: 19.6.2015
E-mail; Telefon:
W Vs ; 4
Seznam mistnosti =3 \ \@mﬂ\mﬁ\ ke moo.km\\é v
Provozni skupina éislo 1 USEK 1 tw1 =72,0°C At=150K
Cislo Popis t Qumy Qumi Qumi Cislo Model Specifikace tw1/dt Q Ly
_mistnosti i °C w w % N °C/IK W | mm
101 chodba 15 3 446 3469 100,7 101-01 | RADIK VKL 22-090060-E0 72/15 1301 600
101-02 RADIK VK 22-090100-60 72/15 2168 1000
102 sklad 17 706 800 113,4 102-01 | RADIK KLASIK 21-060070-50 72/15 800 700
103 tfida -poditaé 22 3493 3852 110,3 103-01 | RADIK VK 22-060100-60 72/15 1284 1000
103-02 RADIK VK 22-060100-60 72/15 1284 1000
103-03 | RADIK VK 22-060100-60 72/15 1284 1 000
104 kabinet 22 1057 1155 109,2 104-01 RADIK VK 22-060090-60 72/15 1155 900
105 umyvarna -chlapci 24 701 728 103,9 105-01 RADIK VK 21-060080-60 72/15 728 800
106 WC-chlapci 15 221 376 170,3 106-01 RADIK VK 11-060040-60 72/15 376 400
107 umyvarna -divky 24 701 728 103,9 107-01 | RADIK VK 21-060080-60 72/15 728 800
108 WC-divky 15 290 376 129,6 108-01 | RADIK VK 11-060040-60 72115 376 400
109 Satna-personal 21 984 1016 103,2 109-01 | RADIK VK 21-060100-60 72/15 1016 1000
110 WC-personal 15 0 0
111 umyvar.personal 24 619 593 95,8 111-01 | RADIK VKL 22-060050-E0 72/15 593 500
113 trida 22 6 484 7 704 118.,8 113-01 | RADIK VK 22-060140-60 72/15 1798 1400
113-02 | RADIK VK 22-060140-60 72/15 1798 1400
113-03 | RADIK VK 22-060160-60 72115 2054 1600
113-04 RADIK VKL 22-060160-E0 72/15 2054 1600
114 sklad-el.ohiev 15 1 0 0,0
115 trida 21 4 000 4238 105,9 115-01 RADIK VKL 22-060160-E0 72/15 2119 1600
115-02 RADIK VK 22-060160-60 72/186 2119 1600
116 feditelna 22 2054 2 168 105,6 116-01 RADIK VK 21-060110-60 72/15 1084 1100
116-02 | RADIK VK 21-060110-60 72/15 1084 1100




Dimenzovani téles

I Dimenzovani téles v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.
005810 - Jaroslav Cernohlavek - Bychory

Datum tisku: 8.7.2015

Cislo Popis t Qm, Qui Qui Cislo Model Specifikace tw1/dt Q Ly
mistnosti °C w w % °C/K w mm
117 chodba 15 248 0 0,0
119 $atna obsluhy K1 20 892 955 1071 119-01 RADIK VK 22-060070-60 72/15 955 700
120 umyvarna obsl.K1 24 654 637 97,4 120-01 RADIK VKL 21-060070-E0 72115 637 700
121 WC 15 81 0 0.0
z 26632 28795

Vykon otopnych téles 28795wW

2/2




Dimenzovani téles
005810 - Jaroslav Cernohlavek - Bychory

Dimenzovani téles v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 8.7.2015

Navrh téles
Stavba: Rekonstrukce Ustfedniho vytapéni v MS+ZS
Misto: Zehun Zadavatel: Obec Zehun
Zpracovatel:
Zakazka: MS Zehun Archiv: 30/d-2015
Projektant: Datum: 19.6.2015
E-mail: Telefon:
ﬁ\ —
Seznam mistnosti \\/Q ﬂTN.%. N \\\ >\E$N \\%
Provozni skupina Gislo 2 USEK 2 tw1 = 72,0°C At=230K
Cislo Popis t; Qumu Qi Qwmi Cislo Model Specifikace tw1/dt Q Ly
mistnosti B °C w w % °C/K W | mm
112 chodba 15 1190 1229 103,3 112-01 RADIK VKL 22-060090-E0 72123 1229 900
125 chodba 15 2978 2944 98,9 125-01 RADIK VK 11-060090-60 72123 736 900
125-02 RADIK VK 11-060090-60 72123 736 900
125-03 | RADIK VK 11-060090-60 72123 736 900
125-04 | RADIK VK 11-060090-60 72123 736 900
126 chodba 15 3115 3270 105,0 126-01 RADIK VK 11-060080-60 72123 654 800
126-02 RADIK VK 11-060080-60 72123 654 800
126-03 RADIK VK 11-060080-60 72123 654 800
126-04 RADIK VK 11-060080-60 72123 654 800
126-05 RADIK VK 11-060080-60 72123 654 800
127 chodba+schod 15 1954 2184 111,8 127-01 RADIK VK 22-060080-60 72123 1092 800
127-02 | RADIK VKL 22-060080-E0 72123 1092 800
128 chodba 15 698 734 105,2 128-01 RADIK VK 21-060070-60 72123 734 700
129 soc.zar.personal 24 1124 1094 97,3 129-01 RADIK VKL 22-090080-E0 72123 1094 800
130 kuchyrika 20 720 696 96,7 130-01 RADIK VKL 22-060060-E0 72123 696 600
131 kancelar 22 1061 1080 101,8 131-01 RADIK VK 22-060100-60 72123 1080 1 000
132 jidelna-déti 22 4 976 5181 104,1 132-01 | RADIK VK 22-060160-60 72123 1727 1600
132-02 RADIK VK 22-060160-60 72123 1727 1 600
132-03 RADIK VKL 22-060160-E0 72123 1727 1600
133 Satna-déti 20 1568 1624 103,6 133-01 RADIK VK 22-060140-60 72123 1624 1400
134 umyvarna-deéti 24 1916 2 001 104,4 134-01 RADIK VKL 22-060200-E0 72123 2001 2 000
135 WC-déti 24 1023 1101 107,6 135-01 RADIK VKL 22-060110-E0 72123 1101 1100
136 uklid. komora 15 140 280 200,5 136-01 RADIK VK 11-050040-60 72123 280 400




Dimenzovani téles Dimenzovani téles v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.0.

005810 - Jaroslav Cernohléavek - Bychory Datum tisku: 8.7.2015
Cislo Popis t; Quu Qui Qui Cislo Model Specifikace tw1/dt Q Ly
mistnosti °C W W % | °C/K w o mm
137 WC-personal 15 493 524 106,4 137-01 RADIK VK 21-060050-60 72123 524 500
138 herna-leharna 22 6 970 7 344 105,4 138-01 RADIK VK 22-060120-60 72123 1296 1200
138-02 | RADIK VK 22-060140-60 72123 1512 1400
138-03 | RADIK VK 22-060140-60 72123 1512 1400
138-04 | RADIK VK 22-060140-60 72/23 1512 1400
138-05 | RADIK VKL 22-060140-E0 72/23 1512 1400
201 chodba-schod 16 748 813 108,7 201-01 RADIK VK 21-060080-60 72123 813 800
203 kabinet-kuch. 22 919 972 105,7 203-01 RADIK VKL 22-060090-E0 72123 972 900
204 kabinet 22 559 663 118,7 204-01 RADIK VKL 21-060080-E0 72123 663 800
205 trida 22 4 483 5181 115,6 205-01 RADIK VK 22-060160-60 72123 1727 1600
205-02 | RADIK VK 22-060160-60 72123 1727 1600
205-03 | RADIK VKL 22-060160-E0 72123 1727 1600
206 trida 22 5 809 6480 111,65 206-01 RADIK VK 22-060100-60 72123 1080 1000
206-02 | RADIK VK 22-060100-60 72123 1080 1000
206-03 | RADIK VK 22-060100-60 72123 1080 1 000
206-04 | RADIK VK 22-060100-60 72/23 1080 1 000
206-05 | RADIK VK 22-060100-60 72123 1080 1000
206-06 | RADIK VKL 22-060100-E0 72123 1080 1000
207 sklad 15 199 327 164,5 207-01 RADIK VK 11-060040-60 72123 327 400
208 WC-chlapci 20 830 890 107.,2 208-01 RADIK VKL 21-060100-E0 72123 890 1 000
209 Satna 20 1744 1960 112,4 209-01 RADIK VK 21-060110-60 72123 980 1100
209-02 | RADIK VKL 21-060110-E0 72/23 980 1100
210 WC-divky 20 585 712 121,6 210-01 RADIK VK 21-060080-60 72123 712 800
21 soc.zaf.-personal 24 742 821 1106 [  211-01 RADIK VK 22-090060-60 72/23 821 600
) 46544 50105

Vykon otopnych téles 50105W

212



Dimenzovani téles

005810 - Jaroslav Cernohlavek - Bychory

Dimenzovani téles v.4.1.7 © PROTECH spol. sr.0.

Datum tisku: 8.7.2015

Navrh téles

Stavba: Rekonstrukce Ustfedniho vytapéni v MS+ZS

Misto: Zehun ) Zadavatel: Obec Zehun - -

Zpracovatel:

Zakazka: MS Zehun Archiv: 30/d-2015

Projektant: Datum: 19.6.2015

E-mail: Telefon:

Seznam mistnosti «“\W 4\ ﬂ\

Provozni skupina Cislo 3 USEK 3 tw1 =72,0°C At=150K

Cislo Popis t Qumy Qi Qui Cislo Model Specifikace tw1/dt Q Ly
mistnosti °C w w % o °C/K w - mm
142 zadveri 16 537 587 109,2 142-01 | RADIK VKL 21-060050-E0 72/15 587 500
143 chodba 20 781 819 104,9 143-01 RADIK VKL 22-060060-E0 72/15 819 600
144 obyv.pokoj 22 2193 2 311 105,4 144-01 RADIK VK 22-060180-60 72115 2311 1800
145 pokoj 22 1384 1 541 111,3 145-01 RADIK VKL 22-060120-E0 72115 1541 1200
146 pokoj 22 1214 1284 105,7 146-01 RADIK VKL 22-060100-E0 72/15 1284 1000
147 pokoj 22 934 985 105,4 147-01 RADIK VK 21-060100-60 72/15 985 1 000
148 koupelna 24 751 830 110,5 148-01 RADIK VK 22-060070-60 72/15 830 700
149 WC 20 218 280 128.,4 149-01 RADIK VKL 11-050040-E0 72115 280 400
z 8012 8637

Vykon otopnych téles 8637W




Akce : Modernizace ustfedniho vytapéni
Misto : Z5,MS, byt v Zehuni ép. 80
Investor : Obec Zehun

pro vybér zhotovitele

Vykaz vymér

Profese : USTREDNI VYTAPENI
Strojovny
1. TO3 - éerpadlova skupina s 3-cestnym smé3ovanim a el. pohonem
s ¢erpadlem ALPHA 2-25-40
Kompaktni méfi¢ tepla SONTEX Supercal 739 -2,5 (Enbra) TO1,702
Kompaktni méfi¢ tepla SONTEX Supercal 739-1,5 (Enbra) TO3
montaZ Cerpadlové skupiny DN25 se smé3ovanim
montaZ kompaktnich méFi¢t tepla Sontex

e wLN

Potrubi

potrubi z trubek médénych polotvrdych spoj mék.pajenim
Cu 35 + tepelna ndviekovd izolace napf. Mirelon
Cu 28 + tepelnd navlek. izolace napfi. Mirelon
Cu 22 + tepelnd ndvlek. izolace napf. Mirelon
Cu 18 + tepelna navlek. izolace napf. Mirelon
Cu 15 + tepelna navlek. izolace napf. Mirelon
Cu28 bez tepel. izolace

Cu22 beztepel.izolace

Cul8 bez tepel.izolace

Cul5 bez tepel.izolace

Cul2 beztepel.izolace

LNV e WN R

-
£

Armatury

kulové kohouty KK 1"

filtry zavitové F3/4"

automatické odvzdusriovate AOV 1/2"

ventily regulaéni vyvaZovaci RV 3/4" napf.Ballorex Vario
ventily regulaéni vyvaZovaci RV 5/4" napf.Ballorex Vario
kohouty plnici a vypoustéci KK 1/2"

ventily termostatické bez hlavic G1/2" (Radik Klasik)
hlavice termostatické pro ovlad. ventill

$roubeni regulaéni radidtorové G1/2"

pfipoj. armatury radiator.typu VK (VEKOLUX)
kompenzaéni vsuvka napf. Meibes H6-22

0N e WNE

e
= O

Otopnd télesa
otop.télesa panel. KORADO KLASIK 21-600/700

otop.télesa panel. KORADO
otop.télesa panel. KORADO
otop.télesa panel. KORADO
otop.télesa panel. KORADO
otop.télesa panel. KORADO

v b wNRE

VK 11-500/400
VK 11-600/400
VK 11-600/800
VK 11-600/900
VK 21-600/500

ROK 2015

ks, m,soub. cena

1 soub.
2 soub.
1 soub.
1 soub.
3 soub.

89m
80m
65 m

47 m
58 m
58 m
68 m
208 m
13 m

8 ks
1ks

6 ks min
1lks

2 ks

10 ks min
1 ks

78 ks
1ks

77 ks

2 ks

1ks
1ks
3 ks
5 ks
4 ks
1ks




10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.
otop.télesa panel.

KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO
KORADO

VK 21-600/700
VK 21-600/800
VK 21-600/1000
VK 21-600/1100
VK 22-600/700
VK 22-600/800
VK 22-600/900
VK 22-600/1000
VK 22-600/1200
VK 22-600/1400
VK 22-600/1600
VK 22-600/1800
VK 22-900/600
VK 22-900/1000
VKL 11-500/400
VKL 21-600/500
VKL 21-600/700
VKL 21-600/800
VKL 21-600/1000
VKL 21-600/1100
VKL 22-600/500
VKL 22-600/600
VKL 22-600/800
VKL 22-600/900
VKL 22-600/1000
VKL 22-600/1100
VKL 22-600/1200
VKL 22-600/1400
VKL 22-600/1600
VKL 22-600/2000
VKL 22-900/600
VKL 22-900/800

celkem

1ks
4 ks
2 ks
3 ks
2 ks
1lks
lks
9 ks
1ks
6 ks
6 ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1 ks
1ks
1lks
1ks
1ks
1ks
2 ks
1ks
2 ks
2 ks
1ks
1ks
1ks
4 ks
1ks
1ks
1ks
78 ks




