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D.1.3.1.  P OŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

Identifikační údaje: 

 
  Údaje o stavbě 

 

a) název stavby: 

 

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  (REKONSTRUKCE) 

POŽÁRNÍ  ZBROJNICE 

b) místo stavby: 

                                    Žehuň 

                                    Parcela číslo st.33 

                                    katastrální území: Žehuň (795739) 

 

 Údaje o stavebníkovi: 

 

                                                    OBEC ŽEHUŇ 

                                        289 05 Žehuň č.p.136 

                                                    IČ: 00239992 

 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

 

a) firma:                

                                     GEFOS a.s. 

                                     IČ: 256 84 213 

                                     Kundratka 17 

                         180 82 Praha 8 – Libeň 

 

b) hlavní projektant: 

                                     Ing. Marie Kašová 

                                     ČKAIT: 0008691 

                                     Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. 

                                     tel.:       603 223 665 

                                     email:   marie.kasova@gefos.cz    

 

Datum:  01/2018 
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  a) POŽADAVKY A PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 
 

Požárně bezpečnostní řešení se zabývá stavebními úpravami objektu požární 

zbrojnice v obci Žehuň. Posouzení je provedeno s ohledem na bezpečnost osob, bezpečnost 

vlastní stavby a dále posouzení umístění objektu s ohledem na okolní zástavbu. 

Podkladem pro zpracování tohoto požárně bezpečnostního řešení je projektová 

dokumentace, prohlídka stavby a níže uvedené předpisy a normy v platném znění a předpisy 

na tyto normy navazující. 

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009) Z1:2013, Z2:2015 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2009) 

        Z1:2012, Z2:2013, Z3:2013 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami (1997) 

Z1:2002 

ČSN 73 0821ed.2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí (2007) 

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (2011), Z1:2011, Z2:2013 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (2003)  

ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 

Eurokódů. Praha : PAVUS a.s., 2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění 

pozdějších předpisů (prováděcí vyhl. k zák. č. 133/1985Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů). 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavby ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

b) POPIS OBJEKTU 

 

Urbanistické řešení 
              Objekt požární zbrojnice je přízemní stavba obdélníkového půdorysu s pultovou 

střechou. Vstup do objektu je z východní strany, výjezd z garáže je ze západní strany objektu.  

Budova je rozdělena na dvě části. Jedna část budovy tvoří zázemí pro hasiče, druhá část je 

garáž, kde jsou dvě parkovací místa pro hasičské vozy. Podlaha garáže je v úrovni -0,420m od 

podlahy předsíně. Vjezd na pozemek je přímo z místní komunikace parcelní číslo 725/3. 

Objekt je napojen na rozvod el. energie, veřejného vodovodu a kanalizace.  

 

Zastavěná plocha:                                      155,00 m2 

Maximální výška:                                          6,30 m 

Počet podlaží:                                            1 nadzemní podlaží 

    

Dispoziční řešení   
               Přímo z pozemku se vstupuje do předsíně (místnost č.1.01). Z předsíně se vstupuje 

do denní místnosti (místnost č. 1.02), na WC (místnost č.1.03) a do garáže (místnost č.1.04). 

V denní místnosti je instalována kuchyňská linka s dřezem a lednicí. Mezi stropem a střešní 

konstrukcí je nízký půdní prostor, který je přístupný pouze otvorem v jižní stěně objektu. 

Tento prostor není přístupný z interiéru v přízemí.  
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Konstrukční řešení 
               Zdivo objektu je smíšené, strop je železobetonový. Konstrukce pultové střechy je 

dřevěná s plechovou střešní krytinou. Okna jsou dřevěná, v garáži je jedno okno dřevěné 

otvíravé, v ostatních okenních otvorech jsou skleněné tvárnice (luxfery). Dveře jsou osazeny 

do ocelové zárubně, jsou hladké, do denní místnosti částečně prosklené. V garáži jsou 

instalována dvoje garážová vrata – původní plechová a nová sekční lamelová.  

Stavba je napojena na rozvod el. energie, veřejný vodovod a kanalizaci. Pro vytápění jsou v 

objektu instalována elektrická akumulační kamna (v současné době nefunkční) a v denní 

místnosti jsou ještě kamna na tuhé palivo. 

 

Pro zajištění provozuschopnosti požární zbrojnice jsou navrženy tyto stavební úpravy:  

    1. Osazení nových plastových oken s izolačním trojsklem a nových plastových vchodových 

dveří, včetně výměny skleněných tvárnic (luxfery) za okna  

    2. Osazení nových sekčních zateplených garážových vrat  

    3. Zateplení fasády systémem ETICS s minerální tepelnou izolací tl. 160mm, zateplení 

soklu POLYSTYREN tl. 140mm do hloubky 600mm pod úroveň terénu a 300mm nad terén  

    4. Zateplení stropní konstrukce nad přízemím. Zateplení bude provedeno foukanou 

minerální tepelnou izolací v min. tl. 280 mm v podstřešním prostoru.  

    5. Instalace nových elektrických akumulačních kamen v denní místnosti a v garáži.  

 

Požárně technické údaje o stavbě 
Požární výška                                h = 0,00m 

Konstrukční systém ……………..SMÍŠENÝ…………………….. DP2 

 

       Z hlediska požární ochrany je dokumentace zpracována dle ČSN 730834 změna staveb 

skupiny I. dle čl. 3.3. b.2.  

 

c) ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU, PROSTORU NEBO PROVOZU 

 
Posouzení dle ČSN 73 0834 čl.3.2. 

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze 

změna, která u měněného prostoru vede: 

      a) ke zvýšení požárního rizika 

               - účel objektu a jeho užívání se nemění, požární riziko se nezvyšuje 

      b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části 

               - účel objektu a jeho užívání se nemění, počet unikajících osob se nezvyšuje 

      c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného   

          pohybu o více jak 12 osob na kterékoliv únikové cestě 

               - účel objektu a jeho užívání se nemění, počet osob s omezenou schopností pohybu   

                 či neschopných samostatného pohybu se nezvyšuje 

       d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové 

            normy 

                - účel objektu a jeho užívání se nemění 

       e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným  

           stavebním změnám 

               - nástavba, vestavba, přístavba nebo jiné podstatné stavební změny nejsou navrženy 

  

                 Z výše uvedeného posouzení vyplývá, že se jedná o změnu staveb skupiny I. dle 

ČSN 73 0834. 
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d) TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNY STAVEB SKUPINY I. 

 
Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: 

 

      a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních    

          konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu není snížena pod původní hodnotu 

               - do nosných konstrukcí nebude zasahováno – požární odolnost se nesnižuje 

 

Jsou navrženy tyto úpravy: 

    1. Osazení nových plastových oken s izolačním trojsklem a nových plastových vchodových 

dveří, včetně výměny skleněných tvárnic (luxfery) za okna  

    2. Osazení nových sekčních zateplených garážových vrat  

    3. Zateplení fasády systémem ETICS s minerální tepelnou izolací tl. 160mm, zateplení 

soklu POLYSTYREN tl. 140mm do hloubky 600mm pod úroveň terénu a 300mm nad terén  

    4. Zateplení stropní konstrukce nad přízemím. Zateplení bude provedeno foukanou 

minerální tepelnou izolací v min. tl. 280 mm v podstřešním prostoru.  

    5. Instalace nových elektrických akumulačních kamen v denní místnosti a v garáži.  

 

      b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných  

          stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen 

               - při stavebních úpravách jsou navrženy materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2,  

               jedná se o zdící materiály a izolační hmoty, zateplení fasády je navrženo systémem 

               ETICS s minerální tepelnou izolací  

 

      c) šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o  

          více než 10% původního rozměru 

               - výměnou oken a dveří nedojde ke zvětšení otvorů v obvodových stěnách, stávající  

                skleněné tvárnice Luxfery budou vybourány a velikost otvorů zůstane zachována  

                beze změn, odstupové vzdálenosti se nemění 

 

       d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny 

                - nové prostupy nejsou navrženy 

 

       e) nově instalované VZT zařízení nesmí být z výroků třídy reakce na oheň B až F 

               - nové vzduchotechnické zařízení není navrženo 

 

       f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle čl. 6.2. ČSN 73 0810 

               - nové prostupy nejsou navrženy 

 

       g) v měněné části objektu nejsou zúženy ani prodlouženy původní únikové cesty   

               - parametry únikových cest se nemění  

 

       h) je vytvořen nový požární úsek  

                - nový požární úsek není navržen  

 

       i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení  

           umožňující protipožární zásah 

              - parametry zařízení se nemění, příjezd k objektu zůstane po stávajících  

                 komunikacích 
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                -nástupní plochy nejsou vyžadovány, zajištění vnější požární vodou zůstane  

                 stávající 

 

                 Z výše uvedeného posouzení vyplývá, že navržené stavební úpravy splňují 

podmínky pro změnu staveb skupiny I. dle ČSN 73 0834 a nevyžadují další opatření. 

 

                Při výstavbě smí být použity pouze výrobky a systémy certifikované a schválené 

pro použití v ČR s prohlášením o shodě dle platných zákonů. Po dokončení stavebních prací a 

dodávek předloží dodavatel stavby prohlášení o shodě použitých materiálů a systémů, bude 

předložena revize elektroinstalace (instalace nových el. akumulačních kamen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


