D.1.4.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.4.1. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

TECHNICKA ZPRAVA

Identifikac¢ni idaje:

Udaje 0 stavbé

a) nazev stavby:

STAVEBNI UPRAVY (REKONSTRUKCE)
POZARNI ZBROJNICE
b) misto stavby:
Zehuit
Parcela ¢islo st.33
katastralni uzemi: Zehuii (795739)

4

Udaje o stavebnikovi:

OBEC ZEHUN
289 05 Zehuii ¢.p.136
IC: 00239992

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) firma:
GEFOS a.s.
IC: 256 84 213
Kundratka 17
180 82 Praha 8 — Liben

b) hlavni projektant:
Ing. Marie Kasova
CKAIT: 0008691
Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby.
tel.: 603 223 665
email: marie.kasova@gefos.cz

Datum: 01/2018

STAVBA: POZARNI ZBROJNICE ZEHUN

Stranka 1z 2



D.1.4.1. TECHNICKA ZPRAVA

Objekt se nachdzi v zastavéné ¢asti obce Zehun, v zastavbé rodinnych domu.
Projektova dokumentace fesi stavebni upravy stavajiciho objektu obCanské vybavenosti.

Popis stavby

Objekt hasi¢ské zbrojnice je ptizemni stavba obdélnikového ptidorysu s pultovou
sttechou. Budova je rozd€lena na dvé ¢asti. Jedna ¢ast budovy tvofi zazemi pro hasice, druha
cast je garaz, kde jsou dvé parkovaci mista pro hasi¢ské vozy. Podlaha garaze je v urovni -
0,420m od podlahy piedsin€. Objekt je napojen na rozvod el. energie, veiejného vodovodu a
kanalizace.

Ptimo z pozemku se vstupuje do piedsiné (mistnost ¢.1.01). Z ptedsiné se vstupuje
do denni mistnosti (mistnost ¢. 1.02), na WC (mistnost ¢.1.03) a do garaze (mistnost ¢.1.04).
V denni mistnosti je instalovana kuchynska linka s dfezem a lednici.

Stavba je napojena na rozvod el. energie, vetejny vodovod a kanalizaci. Pro
vytapéni jsou v objektu instalovdna elektrickd akumulaéni kamna (v soucasné dobé
nefunkcni) a v denni mistnosti jsou jesté¢ kamna na tuhé palivo.

Jsou navrzeny tyto stavebni Gpravy:

1. Osazeni novych plastovych oken s izola¢nim trojsklem a novych plastovych vchodovych
dvefi, v€etné vymeény sklenénych tvarnic (luxfery) za okna. Mezi stropem a stieSni
konstrukei je nizky pidni prostor, ktery je pfistupny pouze otvorem v jizni stén¢ objektu. Do
tohoto otvoru budou osazena dvitka. Ziistane tak zachovana moznost vstupu do tohoto
prostoru pro udrzbu konstrukce.

2. Osazeni novych sek¢nich zateplenych garazovych vrat

3. Zatepleni fasady syst¢émem ETICS s mineralni tepelnou izolaci tl. 150mm, zatepleni soklu
POLYSTYREN tl. 150mm do hloubky 600mm pod troveii terénu a 300mm nad terén

4. Zatepleni stropni konstrukce nad pfizemim. Zatepleni bude provedeno foukanou mineralni
tepelnou izolaci v min. t1.280mm v podstfeSnim prostoru.

5. Instalace novych elektrickych akumula¢nich kamen v denni mistnosti a v garazi.

Z hlediska techniky prostfedi staveb je navrZena pouze vymeéna stavajicich
nefunkénich elektrickych akumula¢nich kamen v denni mistnosti a v garaZi za nova. Vnitini
rozvody vodovodu a kanalizace nebudou stavebnimi upravami dotéeny. Z diivodu instalace
zateplovaciho systému na fasadu objektu bude nutna instalace novych destovych zlabt a
svodi.

Pti vystavbé smi byt pouzity pouze vyrobky a systémy certifikované a schvalené
pro pouziti v CR s prohldgenim o shodé dle platnych zakoni. Po dokon&eni stavebnich praci a
dodavek ptedlozi dodavatel stavby prohldseni o shodé pouzitych materiali a systémti, bude
pfedlozena revize elektroinstalace (instalace novych el. akumula¢nich kamen).
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