
D.1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

 

 
STAVBA: POŽÁRNÍ ZBROJNICE ŽEHUŇ                                                                       Stránka 1 z 2 

 

 

D.1.4.1.  TECHNIKA  PROSTŘEDÍ  STAVEB 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

Identifikační údaje: 

 
  Údaje o stavbě 

 

a) název stavby: 

 

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  (REKONSTRUKCE) 

POŽÁRNÍ  ZBROJNICE 

b) místo stavby: 

                                    Žehuň 

                                    Parcela číslo st.33 

                                    katastrální území: Žehuň (795739) 

 

 Údaje o stavebníkovi: 

 

                                                    OBEC ŽEHUŇ 

                                        289 05 Žehuň č.p.136 

                                                    IČ: 00239992 

 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

 

a) firma:                

                                     GEFOS a.s. 

                                     IČ: 256 84 213 

                                     Kundratka 17 

                         180 82 Praha 8 – Libeň 

 

b) hlavní projektant: 

                                     Ing. Marie Kašová 

                                     ČKAIT: 0008691 

                                     Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. 

                                     tel.:       603 223 665 

                                     email:   marie.kasova@gefos.cz    

 

Datum:  01/2018 
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      Objekt se nachází v zastavěné části obce Žehuň, v zástavbě rodinných domů.                 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti.  

 

 

Popis stavby 

    

              Objekt hasičské zbrojnice je přízemní stavba obdélníkového půdorysu s pultovou 

střechou. Budova je rozdělena na dvě části. Jedna část budovy tvoří zázemí pro hasiče, druhá 

část je garáž, kde jsou dvě parkovací místa pro hasičské vozy. Podlaha garáže je v úrovni -

0,420m od podlahy předsíně. Objekt je napojen na rozvod el. energie, veřejného vodovodu a 

kanalizace.      

               Přímo z pozemku se vstupuje do předsíně (místnost č.1.01). Z předsíně se vstupuje 

do denní místnosti (místnost č. 1.02), na WC (místnost č.1.03) a do garáže (místnost č.1.04). 

V denní místnosti je instalována kuchyňská linka s dřezem a lednicí.            

                Stavba je napojena na rozvod el. energie, veřejný vodovod a kanalizaci. Pro 

vytápění jsou v objektu instalována elektrická akumulační kamna (v současné době 

nefunkční) a v denní místnosti jsou ještě kamna na tuhé palivo. 

 

Jsou navrženy tyto stavební úpravy:  

 

1. Osazení nových plastových oken s izolačním trojsklem a nových plastových vchodových 

dveří, včetně výměny skleněných tvárnic (luxfery) za okna.  Mezi stropem a střešní 

konstrukcí je nízký půdní prostor, který je přístupný pouze otvorem v jižní stěně objektu. Do 

tohoto otvoru budou osazena dvířka. Zůstane tak zachována možnost vstupu do tohoto 

prostoru pro údržbu konstrukce.  

 

2. Osazení nových sekčních zateplených garážových vrat  

 

3. Zateplení fasády systémem ETICS s minerální tepelnou izolací tl. 150mm, zateplení soklu 

POLYSTYREN tl. 150mm do hloubky 600mm pod úroveň terénu a 300mm nad terén  

 

4. Zateplení stropní konstrukce nad přízemím. Zateplení bude provedeno foukanou minerální 

tepelnou izolací v min. tl.280mm v podstřešním prostoru.  

 

5. Instalace nových elektrických akumulačních kamen v denní místnosti a v garáži.  

 

                       Z hlediska techniky prostředí staveb je navržena pouze výměna stávajících 

nefunkčních elektrických akumulačních kamen v denní místnosti a v garáži za nová. Vnitřní 

rozvody vodovodu a kanalizace nebudou stavebními úpravami dotčeny. Z důvodu instalace 

zateplovacího systému na fasádu objektu bude nutná instalace nových dešťových žlabů a 

svodů. 

                Při výstavbě smí být použity pouze výrobky a systémy certifikované a schválené 

pro použití v ČR s prohlášením o shodě dle platných zákonů. Po dokončení stavebních prací a 

dodávek předloží dodavatel stavby prohlášení o shodě použitých materiálů a systémů, bude 

předložena revize elektroinstalace (instalace nových el. akumulačních kamen).  


