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D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

Popis stavby:

Objekt pozarni zbrojnice je pfizemni stavba obdélnikového ptadorysu s pultovou
sttechou. Vstup do objektu je z vychodni strany, vyjezd z garaze je ze zapadni strany objektu.
Budova je rozdélena na dvé ¢asti. Jedna ¢ast budovy tvoii zdzemi pro hasice, druha ¢ast je
garaz, kde jsou dvé parkovaci mista pro hasi¢ské vozy. Podlaha garaze je v urovni -0,420m od
podlahy ptedsing.

Vjezd na pozemek je pfimo z mistni komunikace parcelni ¢islo 725/3. Objekt je napojen na
rozvod el. energie, vefejného vodovodu a kanalizace.

Dispozicni reSeni:

Ptimo z pozemku se vstupuje do predsiné (mistnost ¢.1.01). Z pfedsiné se vstupuje
do denni mistnosti (mistnost ¢. 1.02), na WC (mistnost ¢.1.03) a do garaze (mistnost ¢.1.04).
V denni mistnosti je instalovana kuchynska linka s dfezem a lednici. Mezi stropem a stfesni
konstrukeci je nizky pidni prostor, ktery je pfistupny pouze otvorem v jizni sténé objektu.
Tento prostor neni pfistupny z interiéru v piizemi.

Popis konstrukei:

Zdivo objektu je smiSené, strop je Zelezobetonovy. Konstrukce pultové stfechy je
drevéna s plechovou stesni krytinou. Okna jsou dievénd, v gardzi je jedno okno dievéné
otviravé, v ostatnich okennich otvorech jsou sklenéné tvarnice (luxfery). Dvefe jsou osazeny
do ocelové zarubng, jsou hladké, do denni mistnosti ¢asteéné prosklené. V garazi jsou
instalovdna dvoje garaZzova vrata — ptivodni plechové a nové sek¢ni lamelova.

Stavba je napojena na rozvod el. energie, vetejny vodovod a kanalizaci. Pro vytapéni jsou v
objektu instalovédna elektrickd akumulaéni kamna (v souc¢asné dobé nefunkéni) a v denni
mistnosti jsou jesté kamna na tuhé palivo.

Pro zajiSténi sniZeni energetické narocnosti budovy budou osazena nova plastova
okna s izola¢nim trojsklem, v¢etné vymény sklenénych tvarnic (luxfery) za okna, nové
plastové vstupni dvefe. Za stavajici plechova gardzova vrata budou instalovana nova sekéni
zateplena garazova vrata. Bude provedeno zatepleni stropni konstrukce nad pfizemim.
Zatepleni bude provedeno foukanou mineralni tepelnou izolaci v min. tl. 280 mm v
podsttesnim prostoru. Soucasny obvodovy plast budovy je z hlediska pozadovaného
soucinitele prostupu tepla zcela nevyhovujici a bude zateplen kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z mineralnich vldken v tl.160 mm. Sokl objektu bude zateplen
extrudovanym polystyrenem tl.140 mm. Okolo soklu bude proveden okapovy chodnik
z vrstvy kacirku tl. 200mm s betonovym obrubnikem. Z diivodu instalace zateplovaciho
systému na fasadu objektu bude nutna instalace novych destovych Zlabli a svodii a nové
klempitské prvky z titanzinku.

Z hlediska techniky prostfedi staveb je navrZena pouze vymeéna stavajicich
nefunkénich elektrickych akumulaénich kamen v denni mistnosti a v garaZi za nova. Vnitini
rozvody vodovodu a kanalizace nebudou stavebnimi upravami dotéeny.

Zatepleni je navrzeno v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2. Pouzité materialy a
systémy musi splnovat doporuc¢ené hodnoty souéinitele prostupu tepla:

ODVOAOVA SEENMA. ... vttt ittt et e et ne e U =0,20 W/(m2K)
zatepleni stropni Konstrukce. ..., U = 0,16 W/(m2K)
nové dvete, nova okna musi spliovat pozadavek............................ U = 1,20 W/(m2K)
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Pro zajisténi provozuschopnosti pozarni zbrojnice jsou navrzeny tyto stavebni Gpravy:

1. Osazeni novych plastovych oken s izola¢nim trojsklem a novych plastovych vchodovych
dvefti, véetné vymeény sklenénych tvarnic (luxfery) za okna
2. Osazeni novych sekénich zateplenych gardzovych vrat

3. Zatepleni fasady syst¢émem ETICS s mineralni tepelnou izolaci tl. 160mm, zatepleni soklu
POLYSTYREN tl. 140mm do hloubky 600mm pod troven terénu a 300mm nad terén

4. Zatepleni stropni konstrukce nad pfizemim. Zatepleni bude provedeno foukanou mineralni
tepelnou izolaci v min. tl. 280 mm v podstfeSnim prostoru.

5. Instalace novych elektrickych akumula¢nich kamen v denni mistnosti a v garazi.

Bouraci prace

Pted zahajenim praci je nutné zakryti a ochrana dotéeného prostoru pod
demontovanym oknem vcetné piistupovych komunikaci ke stavebnimu otvoru pro zamezeni
poskozeni podlahy a zafizeni v interiéru.

Dle typu oken se nejprve vysadi kiidla, poté se odstrani venkovni parapet. Teprve
potom je demontovan ram a podle zptsobu uchyceni je zvolen vhodny postup jeho
odstranéni. Nésleduje samotné roziezani rdmu a jeho opatrné vybourani. V prostoru garaze
budou vybourany i piivodni sklenéné tvarnice a stavajici gardzova vrata.

Poté je nutné zacistit stavebni otvor od pivodnich kotevnich a izola¢nich materialt
a samoziejme 1 samotného stavebniho otvoru od prachovych ¢astic. Po tomto provedeni
demontéznich praci se mize pfistoupit k osazovani novych oken.

Je nutné zajistit i ekologickou likvidaci starych oken. Ta musi byt domluvena
vZdy predem tedy pied zahajenim bouracich praci.

Montaz novvch oken:

Montaz oken mé zdsadni vyznam pro jejich bezvadnou funk¢énost a dlouhodobou
zivotnost. Okno musi byt k osténi stavby napojeno tak, aby nedochazelo k zatékani deStové
vody do interiéru, ptipadné promrzani pfipojovaci spary. Bezpecné ukotveni okna do osténi
zajistuji masivni kovové Srouby, v piipadé predsazené montaze oken kotvici systém. Pro
dokonalé utésnéni spary mezi oknem a osténim se doporucuje, a norma to 1 uklada, sparu
vyplnénou PUR pénou zajistit také kvalitnim tésnicim systémem nékdy ozna¢ovanou jako
parozéabrana. Parozabrana chrani sparu pted negativnimi vlivy vyplyvajicimi z priniku
vlhkosti, vodnich par a negativnim vlivem UV zafeni. Diky trvalé roztaznosti dokaZze tésnici
systém vyrovnavat také pohyb spary a tak ji u€inné chranit pied vznikem trhlin, které vznika;ji
at’ jiz pohybem stavby nebo rozpinavosti oken vlivem teplotnich zmén. Pouzité tésnici
systémy zajiSt'uji pfirozené a homogenni spojeni okna s domem. Toto spojeni trvale chrani
sparu pred vlivy, které zhorsuji jeji izolacni vlastnosti, a to jak z hlediska vlhkosti tak
prostupu tepla.

Pted vlastni montazi se rdm okna piesn¢€ vyrovna pomoci montaznich klint a
vodovéhy do roviny a svislice. Na okno se nalepi ochranna folie. Mont4z oken a dvefi se
provadi pomoci turbo Sroubil nebo kotevnich plecht. Jsou dva zplisoby kotveni oken. Prvni
zpisob spociva v tom, Ze se okno mechanicky upevni pfimym uchycenim okenniho ramu
prostiednictvim tzv. turbo Sroubti do zdiva stavebni otvorové vyplné (shodné pro dvete).
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V druhém ptipad¢ se na obvod okenniho ramu nasadi mechanické tchyty (tzv.kotvy)
pro mechanické pripevnéni okna ke stavebnimu otvoru a tichyty se ptisroubuji do zdiva
stavebniho otvoru. Pfed mechanickym uchycenim je nutné v obou montaznich ptipadech
proverit bezchybnou funkénost okennich kiidel a zavirani. Pii bezchybném chodu a ukonceni
mechanického uchyceni okennich rdmu nasleduje vyplnéni spary pénou. Mezera mezi oknem
a zdivem se vypéni polyuretanovou pé€nou.

Ochranu pény zajist'uje systém tzv. parozabrany, ktery je aplikovan jak z vnéjsi tak
vnitini strany. Je velmi dulezité, aby péna byla nanesena rovnomérné, aby nebyla naruSena
funk¢nost oken a schopnost izolace. Okna musi byt dostatecné a fadné zacisténa rovnéz i z
vngj$i strany. Na zavér se odstrani kliny a pfipadné se doplni nezapénénd mista. Nasleduje
konecné sefizeni oken.

Po montazi oken probiha finalni zednické zacisténi. Provede se sefiznuti montdzni
pény, aby vznikla jednolita plocha na naneseni $tukové omitky v interiéru. Stukova smés se
aplikuje tak, aby plocha byla naprosto rovna a hladka a Stuk byl diikladné rozmistén po celém
obvodu okna. Ze strany exteriéru se osténi vyrovna pro montaz zateplovaciho systému.

Po dokoncenti instalace oken, vstupnich dveti a gardzovych vrat bude provedeno
jejich finalni sefizeni a seznameni zakaznika s funk¢nosti a ovladanim vyrobku. Zakaznik
bude poucen jak o né pecovat a jak je ptipadné sefizovat.

Realizace systému ETICS

Pti aplikaci ETICS od vybraného dodavatele mohou byt pouzivany pouze
komponenty pro tento ETICS urc¢ené. Je zakdzano pouZzivat komponenty, které jsou ureny
pro systém ETICS jiného vyrobce, jiné ¢asti staveb (napt. podlahy, sttechy a podobné).

UPOZORNENI

Kazdy zateplovaci systém (ETICS) je jasné definovanym vyrobkem, ktery
ma urcenou skladbu komponentii, které na sebe vzajemné navazuji a byly
navrzeny tak, aby v maximalni mifre pozitivné ovlivnily tepelné izola¢ni
charakteristiku budovy a prodlouZily jeji Zivotnost. NedodrzZeni skladby ¢i
zaména komponentt uréenych vyrobcem je hrubym ziasahem do
charakteristiky vyrobku a vznikly produkt jiZ neni certifikovanym
vyrobkem.

Sokl:

Soklova ¢ast fasady patii k velmi exponovanym ¢astem stavby. Je naméhana
predevsim odsttikujici sraZkovou vodou, snéhem, ale také mechanicky pohybem osob. Na
zatepleni soklové ¢asti budou pouzity izolacni desky z extrudovaného polystyrenu nebo
perimetru z divodu nizké nasakavosti a vysoké mechanické odolnosti. Pro zajisténi zivotnosti
zatepleni soklové Casti stavby, je tieba zajistit, aby voda stékajici po fasadé stavby, byla
odvedena pomoci okapni hrany soklového profilu nebo okapnice pry¢ a nezatékala do spary
mezi zateplenim fasady a soklové casti.

Pied zapocetim jakychkoliv vykopovych praci je nutno zajistit vytyceni inZenyrskych
siti v misté planovanych vykoptu! Kabely ani jiné sité nesmi byt pri vykopech poskozeny!
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Ptipravenost objektu:

Ukonceni mokrych procesii

U objektu uréeného k zatepleni byly jiz ukonceny v§echny mokré procesy — tedy
prace vnasejici do konstrukce ve vétsi mife technologickou vlhkost - napt. omitani, provadéni
potért apod.

Souvisejici prace

Ostatni prace na zateplované konstrukei, napt. oplechovani atik a otvort, osazeni
instalacnich krabic, drzéky bleskosvodu, konzoly pro uchyceni piidavnych konstrukci na
fasadé a podobné musi byt provedeny v souladu s provadénim ETICS tak, aby nedoslo pii
realizaci k poskozeni systému, mechanickému poskozeni, zateceni do systému apod.

Souvisejici pozadavky

V mistech dilatace stavajici zateplované konstrukce musi byt rovnéz provedena
dilatace ETICS. Vesker¢ prostupy a preruseni ETICS 1 napf. v ptipad¢ nezatepleni osténi
otvort v konstrukei je tfeba posoudit z hlediska vylouceni vzniku tepelné technickych poruch.

Leseni

Pti stavbé montaZniho leSeni je nutno uvazovat s budouci tloustkou pfidané¢ho
ETICS z diivodu dodrZeni minimélniho pracovniho prostoru nutného pro montaz. Kotevni
prvky leseni je tfeba osadit s mirnym odklonem od horizontélni roviny smérem Sikmo dold od
systému z divodu mozného zateceni vody do systému po kotvach leseni.

Ptipravenost konstrukce:

Podminky pro zpracovani

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5 °C. Pfi aplikaci
(nandSeni) hmot je nutné se vyvarovat pfimému slunecnimu zafeni, vétru a desti.

Pti podminkach podporujicich rychlé zasychani omitky (teplota nad 25 °C, silny
vitr, vyhtaty podklad apod.) musi zpracovatel zvazit vS§echny okolnosti (véetné napft. velikosti
plochy) ovliviiujici moznost spravného provedeni — napojovani a strukturovani. Desky z
Sedého EPS z diivodu tmavé barvy nesmi byt skladovany ani zpracovavany na pfimém slunci.
Fasadni leSeni tak musi byt opatieno sitémi pro stinéni sluneéniho zafeni.

Pt1 podminkéch prodluzujici zasychani (nizke teploty, vysoka relativni vlhkost
vzduchu apod.) je tfeba pocitat s pomalejSim zasychanim a tim moznosti poskozeni destém i
po vice nez 8 hodinach.

Vihké konstrukce

Musi byt odstranény vSechny zavady, které by umoZznovaly pronikani vlhkosti do
zateplované konstrukce. Podklady nesmi vykazovat vyrazné€ zvysenou ustalenou vihkost a
podklad nesmi byt trvale zvlh¢ovan. Ptipadnéa zvySena vlhkost podkladu ptfed provedenim
ETICS se musi snizit vhodnymi sana¢nimi opatfenimi, vykvéty a zasolené omitky se musi
odstranit.

Biotické napadeni

Plochy napadené plisnémi, fasami apod. musi byt fadné ocistény a néasledné
oSetfeny proti opétovnému napadeni. Doporucuji napadené plochy osetfit odstranovacem fas,
mech a lisejnikd V003. Pouziti odstranovace je tieba provadét v souladu s postupem
doporuéenym v technickém listu vyrobku. Cisténi napadenych ploch je nutno provadét v
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ptiznivych klimatickych podminkéch. Zbytky odstrafiovace je tfeba peclivé oplachnout z
povrchu fasady.

Cistota podkladu

Podklad musi byt pted zapocetim praci zbaven necistot, mastnoty a vSech volné
se oddélujicich vrstev, ptipadné materill, které se rozpousti ve vodé. Nesoudrzné natéry a
omitky dostate¢né nespojené s podkladem je tieba odstranit. Na opravené a oSetiené plochy je
mozno zapocit s lepenim izolantu az po vyschnuti a vyzrani vyspravkovych hmot a materiala.

Soudrznost podkladu

Doporucuje se prumérna soudrznost podkladu 200 kPa s tim, ze nejmensi
jednotliva pripustna hodnota musi vykazovat soudrznost nejméné¢ 80 kPa. Ptipadné
vyrovnavani nerovnosti podkladu je nutno provadét materialy, které témto hodnotam
soudrznosti vyhovi.

Penetrace podkladu

V piipad¢ nutnosti upravy piidrznosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje
vhodnym penetracnim natérem. Nesoudrzné piskujici nebo kiidujici podklady je tieba téz
upravit penetracnim natérem.

Rovinnost podkladu

V piipad¢ spojeni izolacnich desek z (EPS) s podkladem lepici hmotou a
kotvenim talifovymi hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximélné
20 mm na délku 1m.

V ptipad€ spojeni izolacnich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou
nebo podélnou orientaci vlaken s podkladem lepici hmotou a kotvenim talifovymi
hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximalné 20 mm na délku 1 m.
Pti celoplosném lepeni izola¢nich lamel se doporucuje nerovnost podkladu maximaln¢ 10mm
na délku 1 m. Pfi vétSich nerovnostech je nutné provést lokéalni nebo celoplo$né vyrovnani
podkladu vhodnym materialem a technologii.

Zhotovitel:

Montaz ETICS muze provadét pouze montazni firma, kterd ma zivnostenské

opravnéni pro provadéni téchto praci a jeji zamestnanci, ktefi tyto prace provadéji,

jsou teoreticky 1 prakticky zaSkoleni dodavatelem systémi a mohou se prokéazat platnym
osvédCenim.

Zalozeni systému:

Zalozeni zakladact listou

Sitka zakladaciho profilu musi odpovidat pouzité tloust'ce izolantu. Montaz
zakladacich profilti se provadi od rohil. Pro vytvoieni rohti se pfedem upravi zakladaci profil
podle uhlu rohu stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplni rovné dily. Nejmensi
zbytek zakladaciho profilu by nemél byt mensi nez 30 cm. Profily se osazuji s 2 —3 mm
mezerou mezi konci profild a kotvi se 3 aZ 5 kusy zatloukacich hmozdinek na 1 m. K jejich
pfipadnému vyrovnani se pouziji distancni podlozky tl. 1 —10 mm. K napojeni profild se
pouzivaji plastové spojky. Spara mezi profily a podkladem musi byt utésnéna lepici hmotou.
Doporucuji pouzit soklovy nastavec s okapnici a sklenénou sitovinou pro zajisténi pevného
spojeni zakladdaciho profilu s tepelnym izolantem.
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Zalozeni bez zakladaciho profilu
Systém je mozno zalozit také bez zakladaciho profilu, pouze s pouzitim sklenéné
sitoviny, rohového profilu s okapnici a montazni laté.

Odkapavani vody

V oblasti zalozeni systému se musi a u nadprazi otvort se doporucuje vhodnym
zpusobem zajistit bezpe¢né odkapavani stékajici vody. K tomuto ucelu mize byt pouzit napft.
zakladaci profil (zalozeni systému), nebo rohovy ochranny profil s okapni¢kou (zaloZeni bez
zakladaciho profilu).

Lepeni tepelného izolantu:

Obecné podminky

Izolaéni desky (EPS i MW) se lepi zespodu nahoru na vazbu vétSim rozmérem
desky vodorovné. Pouze v odiivodnénych ptipadech je mozno lepit izolant del§im rozmérem
svisle doll. Izola¢ni desky Perimetr, nebo XPS v soklovych partiich pod zakladaci liStou a
pod terénem Ize lepit delSim rozmérem svislé doll. Tyto ptipady je tfeba fesit individualné i s
ohledem na vybér vhodné tepelné izolace a dalSich materiald.

Priprava lepici hmoty

K ptiprave praSkovych hmot se pouZzije pouze €ista voda. K materialim neni
dovoleno ptidavat zadné piisady, pokud neni v technickém listu pouzité hmoty uvedeno jinak.
Konkrétni postup ptipravy a michani a zpracovani lepicich hmot (mnozstvi vody, ¢as odstani,
doba zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v jednotlivych technickych
listech u vyrobct jednotlivych vyrobk.

Nandaseni lepici hmoty

Nanaseni lepici hmoty se provadi ruéné, nebo strojné vzdy po obvodu desky v
nepravidelném pasu a sttedem desky min. ve tfech tercich. Je nutné, aby plocha desky spojena
s podkladem lepenim tvofila minimalné 40% celkové plochy izolaéni desky.
V ptipadé rovného podkladu je mozné lepit desky celoplosné zubovou stérkou. Pti lepeni
izolantu z minerdlni viny (MW) s kolmou orientaci vlaken (lamel) se provadi naneseni lepici
hmoty vZdy celoplosné zubovou stérkou.

Zakladni zasady pri lepeni izolantu

Pii lepeni (nasledné ani pfi stérkovani) se nesmi lepici ani stérkova hmota dostat
na bo¢ni stény izolantu. Desky se lepi na vazbu, neni mozné ptipustit vznik pribézné svislé
spary ani na narozi budovy. Prvni fada desek se musi vsadit pevné do zakladaciho profilu.
Pokud se provadi zaloZeni bez zakladaciho profilu desky nebo lamely se podepfou montazni
lati a do lepeného spoje se v misté zalozeni systému osadi pas sklenéné sitoviny, ktery slouzi
k vyztuzeni zékladni vrstvy na spodni hrané systému. Pfi lepeni izolantu u rohi otvor nesmi
dochazet k pribézné spare ve vodorovném ani svislém sméru. Piebyvajici ¢ast izola¢ni desky
se odfizne. Pfi lepeni izola¢nich lamel z mineralni viny s kolmou orientaci se toto pravidlo
nevyzaduje. U osténi otvort se doporucuje provést nalepeni desek nejprve v plose s presahem.
Nasledné se provede vlepeni izolantu do $palety. Po zatvrdnuti lepici hmoty se provede jejich
srovnani s vnitini plochou zatiznutim nebo zabrouSenim. Izola¢ni desky a lamely se lepi na
sraz. Spary vétsi nez 2 mm je tfeba vyplnit izolaénim materidlem. Spary mezi deskami (EPS,
XPS a perimetru) do sitky 4 mm je mozno vyplnit nizkoexpanzni montazni pénou. Spary
Sitky nad 4 mm se vyplni vhodnym pfifezem izolantu. U izolantu z mineralni viny (MW) se
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montazni péna k vyplinovani spar nesmi pouzivat. Pouzivaji se prednostn¢ celé desky, pouziti
ptitezt (zbytkl) desek je mozné pouze v ptipadé, Ze jsou Sirs$i nez 150 mm a neosazuji se na
narozich a u ukonceni systému.

Tepelné mosty
Pti lepeni izolantu nesmi vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvazovéano
v projektu a nebyly zohlednény v tepeln¢ technickém posouzeni.

Svislé spary na prasklinach a nepravidelnosti podkladu

Spary mezi deskami a lamelami nesmi byt provedeny v misté trhlin v podkladu, na
rozhrani dvou riznorodych materialti v podkladu a v misté zmény tloust’ky izolantu z divodu
rozdilné tloust’ky konstrukce.

Zabudovani hmozdinek:

Velikost talire talirovych hmozdinek

Pro izolanty z pénového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izola¢nich
desek perimetr je tieba pouzivat hmozdinky s primérem talife min. 60 mm. Talifové
hmozdinky se osazuji jak v misté stykt desek, tak i v jejich plose. Pro kotveni izola¢nich
desek z (MW) s podélnou orientaci vlaken TR 15 kPa je tfeba pouzivat hmozdinky s
primérem talife min. 60 mm. Pro kotveni izolacnich desek z (MW) s podélnou orientaci
vlaken TR 10 kPa se doporucuje pouzivat hmozdinky s primérem talife min. 60 mm opatfené
roz§ifovacim talitkem 90 mm. Talifové hmozdinky se osazuji jak v misté styka desek, tak i v
jejich plose. Pro kotveni izola¢nich lamel z (MW) s kolmou orientaci vldken se pro kotveni
hmozdinky dopliuji o rozsifovaci talite 140 mm. Talifové hmozdinky se osazuji pouze do
plochy izola¢nich lamel.

Cas a zpiisob osazovini

Hmozdinky se osazuji po zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoslo k posunu
izolantu a k naruSeni jeho rovinatosti, zpravidla po 24 az 72 hodinéach od nalepeni.
Hmozdinka musi byt osazena pevné bez pohybu a jeji talif je zapustén 1 mm pod povrch
izolantu. Vlivem hlubokych zapusténi talitki hmozdinek vyplnénych lepici a stérkovou
hmotou dochézi k vykreslovani hmoZdinek na fasad€ v zimnim obdobi. Pokud to dovoli typ a
tloustka pouzitého izolantu doporucuje se pouzivat zapusténou montaZ hmozdinek s
prekrytim talitkdi hmozdinek vi¢kem z izolantu nebo se zasroubovanim talitku hmozdinky do
izolantu. Zapusténa montaz maximalné eliminuje vykreslovani hmozdinek na fasadé. Pii
osazovani hmozdinek nesmi dojit k poSkozeni izolantu a je nutné pouzit spravné délky
hmoZdinek v zavislosti na tloust'ce izolantu. Kotveni zateplovacich systému s izolantem z
mineralni viny (MW) je tfeba provadét hmozdinkami s ocelovym trnem a je nutné pouZit
spravné délky hmozdinek v zavislosti na tlouSt’ce izolantu. Pfi osazovani hmoZzdinek nesmi
dojit k poskozeni izolantu.

Hloubka kotveni

Typ hmozdinek pro kotveni musi byt v souladu s certifikatem ETICS (Stavebniho
technického prohlaseni). V technické dokumentaci kazdé hmozdinky je uveden postup
montaze, kategorie podkladu, pro ktery je hmozdinka uréena a minimalni kotevni hloubka.
Minimalni kotevni hloubka se méfi od nosného materialu bez omitky. Omitka se nepovazuje
za nosny material. Pro kotveni do podkladu kategorie E (autoklavovany porobeton) se vzdy
pouzivaji Srouboveé talitové hmozdinky.
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Kategorie podkladii pro pouziti hmozdinek v souladu s ETAG 014 jsou definovany takto:
Kategorie pouziti A: plastové kotvy pro pouziti do obycejného betonu
Kategorie pouziti B: plastové kotvy pro pouziti do plného zdiva
Kategorie pouziti C: plastové kotvy pro pouziti do dutého nebo dérovaného zdiva
Kategorie pouziti D: plastové kotvy pro pouziti do betonu z pérovitého kameniva
Kategorie pouziti E: plastové kotvy pro pouziti do autoklavovaného poérobetonu

Mnozstvi a zpusob rozmisteni

Izola¢ni desky rozmér 1000 x 500, 1000 x 600 mm (EPS, XPS, perimetr, desky
s podélnou orientaci vlaken) se kotvi talifovymi hmozdinkami po obvodé a do plochy.
Minimalni mnozstvi hmozdinek, aby deska byla zakotvena po obvod¢ i v plose je 6 ks/m2.
Izola¢ni desky z mineralni viny s podélnou orientaci vlaken se kotvi vzdy.

Vzorové priklady rozmisténi hmozdinek na izolacnich deskach 1000 x 500 mm a

1000 x 600 mm
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Schéma rozmisténi hmozdinek v narozni oblasti
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6 ks/rm2 - 8 ks/ﬁwz

Kotveni mineralnich lamel

Kotveni izolantu z mineralni viny (MW) s kolmou orientaci vlaken (lamely) se
provadi podle kotevniho planu. Pro kotveni je tfeba, aby primér rozsifujiciho talite byl min.
140 mm. Kotveni je mozno rovnéz provadét normalnimi hmozdinkami bez rozsitujiciho
talitku pfes zdkladni vrstvu s vloZenou sklenénou sitovinou. Talitky hmozdinek osazenych
pres sklenénou sitovinu se nasledné prekryji ptifezy sklenéné sitoviny o rozmérech 300 x 300
mm do nanesené vrstvy lepici a stérkové hmoty a zahladi se nerezovym hladitkem.

Vzorovy ptiklad rozmisténi hmoZdinek na izolacnich lameléach $itky 200 a 333 mm

Schéma rozmisténi hmozdinek pro lamely 1 200 x 200 mm
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Uprava povrchu izolantu a vyztuzeni exponovanvch mist:

Prebrousent izolantu

Po ovéfeni rovinatosti povrchu se pfipadné nerovnosti upravuji ptebrousenim
brusnym papirem na hladitku vétsiho rozméru, napt. 250 x 500 mm. V piipadé degradace
polystyrénovych desek z diivodu delsi prodlevy (obvykle vice nez 14 dni) mezi nalepenim a
dalsi upravou je tieba povrch piebrousit celoplosné. Po brouseni izolantu pied vytvarenim
zakladni vrstvy je dulezité podklad dobfte ocistit od volnych ¢astic.

Vyztuzeni exponovanych mist

Vsechny voln¢ pristupné hrany a rohy napf. narozi objekti, osténi otvora apod. se
doporucuje vyztuzit vtlacenim vhodné listy do pfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. Rohy
otvorl se vyztuzi diagonalné umisténymi pruhy sklenéné sitoviny o rozmérech min cca 200 x
300 mm opét vtlac¢enim do pfedem nanesen¢ stérkové hmoty. Pfechody mezi dvéma druhy
izolantu se upravuji zesilujicim pruhem sklenéné sitoviny Sitky 300 mm.

Dilatace

V ramci provadéni vyztuzovani hran se provadi také osazeni dilatacnich 1ist do
pfedem nanesené stérkové hmoty. Dilatace systému se provadi zpravidla v mistech ptipadné
dilatace podkladni konstrukce.

Vytvoreni zakladni vrstvy:

Priprava stérkové hmoty

K ptiprave stérkové hmoty se pouZzije pouze Cista voda. Hmota se ptipravi
postupnym vmichanim jednoho pytle stérkové hmoty do piredepsaného mnozstvi vody pomoci
Unimixeru. K materidliim neni dovoleno ptidavat zadné ptisady. Konkrétni postup piipravy,
michani a zpracovani stérkové hmoty (mnozstvi vody, ¢as odstani, doba zpracovatelnosti,
povétrnostni podminky apod.) je popsan v technickém listu vyrobce téchto vyrobkd.

Provadeni zakladni vrstvy

Zakladni vrstva se provadi ploSnym zatlacenim sklenéné sitoviny do stérkové hmoty
nanesené na podklad z izolantu tak, Ze se odviji pas sitoviny odshora doll a zaroven se vtlaci
nerezovym hladitkem do tmelu od stfedu k okrajtim.

U izolace z EPS musi byt sklenéna sitovina uloZena do pfedem nanesené stérkové
hmoty na povrchu izolantu a nasledné piekryta stérkovou hmotou. Po zahlazeni stérkové
hmoty nerezovym hladitkem, nesmi byt viditelna sklenéna sitovina. Pokud neni, sklenéna
sitovina dostate¢né zakryta vrstvou stérkové hmoty je tfeba provést aplikaci druhé vrstvy.
Druhé vrstva stérkové hmoty se provadi bezprostfedné po prvni vrstvé, do jesté mekkeé
predchozi vrstvy stérkové hmoty. Celkova tloustka zékladni vrstvy je obvykle 3 - 6 mm.
Sklenéna sitovina musi byt v poloze 1/2 - 2/3 tloustky zakladni vrstvy, blize k vnéjsimu lici.
Vzdy musi byt dodrZzeno minimalni kryti sklenéné sitoviny vrstvou stérkové hmoty tloustky 1
mm, v mistech pfesaht sitoviny nejméné 0,5 mm.

U izolace z MW se stérkova hmota nejprve tlakem hrany nerezového hladitka
rozetfe v tenké vrstveé po ploSe izola¢ni desky. Tim se stérkova hmota vtlaci do povrchové
vrstvy izolantu pro lepsi spojeni izolantu a zakladni vrstvy. Nasledné se na nanesenou tenkou
vrstvu mokré stérkové hmoty nanese zubovym hladitkem se zubem 10 mm vrstva stérkové

STAVBA: POZARNI ZBROJNICE ZEHUN Stranka 11 z 17



D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

hmoty, do které se vlozi sklenéna sitovina a ptekryje se stérkovou hmotou. Po zahlazeni
stérkové hmoty nerezovym hladitkem nesmi byt viditelnd sklenéna sitovina. Pokud neni,
sklenéna sitovina dostatecné zakryta vrstvou stérkové hmoty je tfeba provést aplikaci druhé
vrstvy. Druhd vrstva stérkové hmoty se provadi bezprostiedné po prvni vrstve, do jesté mekké
pfedchozi vrstvy stérkové hmoty. U tepelného izolantu z mineralnich vléken je celkova
tloustka obvykle 4 — 6 mm. Sklenéna sit'ovina musi byt v poloze 1/2 - 2/3 tloustky zakladni
vrstvy, bliZe k vnéjSimu lici. Vzdy musi byt dodrzeno minimalni kryti sklenéné sitoviny
vrstvou stérkové hmoty tloustky 1 mm, v mistech pfesaht sitoviny nejméné 0,5 mm.

Pti pouziti profilti s okapnickou (zakladaci profily, rohové profily s okapnickou) je tteba
zakladni vrstvu i se sitovinou ukoncovat az na spodni hran¢ profilu.

LiIKOUSY

Presahy a kryti sklenené sitoviny

Jednotlivé pasy sklenéné sitoviny se ukladaji s minimalnim pfesahem 100 mm.
Mista piesahil sklenéné sitoviny (pasy i sit’ profiltl) musi byt provedeny tak, aby nebyla
narus$ena rovinatost a bylo zaji§téno minimalni kryti sitoviny. V mistech styku rozdilnych
typt izolantu bez pozadavku na pfiznani spary je nutno zdvojit vyztuznou sklenénou sitovinu
s presahem zdvojeného vyztuZeni nejméné 150 mm na kazdou stranu.

Zesilujici vyztuzeni

Pti zesilujicim vyztuzeni pro vétsi mechanickou odolnost zateplovaciho systému, se
ukladaji jednotlivé zesilujici pasy na sraz bez ptesahti predem pted provadénim zdkladni
vrstvy, pielozeni sklenéné sitoviny se pii provadéni zakladni vrstvy dodrzi. VSechna narozi
objektu a dale osténi a nadpraZzi oken bude opatfeno vyztuznymi systémovymi profily.

Upraveni a rovinatost zakladni vrstvy

Povrch zékladni vrstvy nesmi vykazovat nerovnosti, které by se projevily nasledné
v povrchové Upravé nebo znemoziovaly jeji spravné provedeni. Pozadavek na rovinnost
zékladni vrstvy je urCen piedevsim druhem omitky. Doporucuje se, aby hodnota odchylky
rovinnosti na délku jednoho metru nepfevysovala hodnotu odpovidajici velikosti maximélniho
zrna omitky zvysSenou o 0,5 mm.
Upmva osténi a parapetu
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Spary mezi systémem a jinou konstrukei (napt. oplechovani nebo vyplné¢ otvort
apod.) se doporucuje upravit vhodnou listou nebo trvale pruznym tésnicim materialem
odolavajicim povétrnosti tak, aby se zamezilo priniku vlhkosti do systému
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Provadéni povrchovych uprav:

Penetrace

Zakladni vrstva se pted provadénim povrchové upravy penetruje podkladnim
natérem urcenym pro dany typ povrchové upravy ke zvyseni ptidrznosti povrchové upravy a
ke sniZeni savosti podkladu. Penetrace se provadi po vyzrani zdkladni vrstvy minimalné vSak
po 5 dnech. Podkladni natér se nanasi valeCkem nebo Stétcem. Nasledna povrchova tprava se
provadi po zaschnuti penetra¢niho néatéru dle mistnich klimatickych podminek, minimalné
vSak po 12 ti hodinéch.

Volba barevného odstinu omitky

Fasady s tmav§imi barvami vstiebavaji vice tepla nez fasady se svétlejsimi barvami.
Tmavsi barevné tony zptisobuji vétsi namahani fasady prostiednictvim soldrniho zahtivani v
prubéhu dne a ochlazovanim béhem noci, nebo prudkych zmén pocasi. Proto pouzivani
tmavych intenzivnich barev na zateplovacich systémech nedoporucuji.

Pouziti tmavych barev je moZné, pokud nebudou pouZity na vice nez 10 % celkové
plochy fasady, ale pouze jako dekorativni prvek nebo po konzultaci konkrétni stavby
s vyrobcem barvy.

Obecné podminky provadeni povrchovych uprav
Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5 °C (pfipadné vyssi

dle pozadavku vyrobce), pokud nejsou pouzity materialy, které praci pfi nizSich teplotach
povoluji. Pii aplikaci (nanaseni) je nutné se vyvarovat pfimému slune¢nimu zafeni, vétru a
desti. Pii podminkéch podporujicich rychlé zasychani omitky (teplota nad 25 °C, silny vitr,
vyhtaty podklad apod.) musi zpracovatel zvazit v§echny okolnosti (véetné napt. velikosti
plochy) ovliviiujici moznost spravného provedeni, napojovani a vytvofeni struktury. Pi
podminkach prodluzujici zasychani (nizké teploty, vysoka relativni vlhkost vzduchu apod.) je
tteba pocitat s pomalejSim zasychanim a tim moznosti poskozeni de§tém 1 po vice nez 8
hodinach.

Tenkovrstvé omitky se natahuji na zaschly podkladni natér smérem od shora dolt.
Pii realizaci je tfeba napojovat nanaseny material takzvané "Zivy do Zivého", tedy okraj
nanesené plochy pred pokracovanim nesmi zasychat. Pii konecné tpraveé omitky je tieba dbat,
aby Uprava byla na vSech mistech plochy fasady provadéna stejnym zpiisobem. Styk vice
barevnych odstinil omitky v jedné plose, popt. ploch s odliSnou strukturou, nebo pracovni
spara, se vytvoii nalepenim zakryvaci pasky a jejim okamzitém strZzeni po zhotoveni
povrchové Upravy. Po jejim zaschnuti se ptelepi zakryvaci paskou jiz hotova hrana tak, aby
nedoslo pii pokracovani k jejimu poruseni a potfisnéni omitkou v jiném barevném odstinu.
Ptipadné kratké pferuSeni prace lze pfipustit na hranici barevné celistvé plochy a na narozi.

Na vysledny barevny odstin silikatovych omitek maji vliv 1 povétrnostni podminky
v dobé pfi aplikaci. Materidl ze stejné Sarze, ptipadné 1 kbeliku, miZe mit pfi rozdilnych
podminkach pfi aplikaci a zasychani, zvlaste teploté a vlhkosti vzduchu i podkladu, odlisSny
vysledny barevny odstin. Pro pfipravu a zpracovani omitek je tfeba pouZivat vyhradné
nerezove a plastové nafadi a pomicky.

Bezprostiedné po ukonceni povrchové upravy se odstrani ochrana pohledovych
ploch, klempitskych prvkill a navazujicich stavebnich konstrukei, popt. se okamzité
ocisti znecisténé plochy. Doporucuje se urychlena demontaz leseni. V oblastech
mozného odstiiku vody a necistot z vodorovnych ploch za desté, popt. v oblastech s moznosti
umyslného znecisténi, se ETICS musi vhodnym zptsobem chranit. Jednotlivé vyrobni Sarze
pastdznich omitek mohou mit mirné odlisSny odstin od oficidlniho barevného vzorniku, pfi
doobjednavkach je proto tfeba uvadét Cisla sarzi, pripadné datum vyroby.
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Pieprava, skladovani, odpady:

Preprava

Vyrobky pro ETICS se piepravuji v pivodnich obalech. Lamely a desky z mineralni
viny se piepravuji v krytych dopravnich prostfedcich za podminek vylucujicich jejich
navlhnuti nebo jiné znehodnoceni.

Skladovani

Lepici, stérkové hmoty a omitky doddvané v suchém stavu se skladuji v ptivodnich
obalech v suchém prosttedi. Lepici, stérkové hmoty a omitky dodavané v pastovité forme se
skladuji v pivodnich obalech chranénych pfed mrazem a ptimym slune¢nim zarenim.
Desky a lamely tepelné izolace se skladuji v suchém prostiedi a chranéné pied mechanickym
poskozenim. Desky EPS musi byt chranény pied UV zafenim a pisobenim chemickych
rozpoustédel. Lamely a desky z MW se skladuji do maximalni vysky vrstvy 2 m. Sklenéna
sitovina se skladuje ulozena v rolich svisle v suchém prostiedi, chranéna pied zatizenim
zpisobujici trvalé deformace a UV zafenim. HmoZzdinky se skladuji nejlépe v piivodnich
obalech chranéné pied mrazem a UV zafenim. Penetracni néatéry se skladuji v ptivodnich
obalech chranéné pfed mrazem a ptimym slune¢nim zéafenim. LiSty se skladuji ulozené
podélné na rovné podlozce. Pti skladovani musi byt dodrzena lhtita skladovatelnosti.

Odpady
Nakladani s odpady a jejich likvidace musi probihat v souladu s pozadavky zakona

¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Podrobnéjsi informace jsou uvedeny v
bezpecnostnim listu vyrobku.

Poskozeni

V ptipadé mechanického poskozeni omitky a vyztuzné vrstvy je nutné provést
opravu co nejdiive, aby nedoslo k zatékani vody do fasadniho systému. V piipad¢, Ze doslo k
poskozeni tepelné izolace, se vyfizne poskozena tepelna izolace az na podklad a cca 100 mm
od vytezu se odstrani povrchova uprava. Do vyiezu se vlepi nova tepelna izolace a po
zaschnuti se ptebrousi. Nova vyztuzna vrstva se provede s presahem sklenéné tkaniny pies
pivodni vyztuzeni o 100 mm. Po zaschnuti vyztuzné vrstvy se provede povrchova uprava v
odpovidajici struktufe a barevnosti fasady.

Bouraci prace

Pted zahajenim praci je nutné zakryti a ochrana dotéeného prostoru pod
demontovanym oknem vcetné piistupovych komunikaci ke stavebnimu otvoru pro zamezeni
poskozeni podlahy a zatizeni v interiéru.

Dle typu oken se nejprve vysadi kiidla, poté se odstrani venkovni parapet. Teprve
potom je demontovan ram a podle zptsobu uchyceni je zvolen vhodny postup jeho
odstranéni. Nasleduje samotné roziezani ramu a jeho opatrné vybourani. V prostoru garaze
budou vybourany i piivodni sklenéné tvarnice a stavajici gardzova vrata.

Poté je nutné zacistit stavebni otvor od ptivodnich kotevnich a izola¢nich materiala
a samoziejmée 1 samotného stavebniho otvoru od prachovych ¢astic. Po tomto provedeni
demontaZznich praci se mize pristoupit k osazovani novych oken.

Je nutné zajistit i ekologickou likvidaci starych oken. Ta musi byt domluvena
vZzdy predem tedy pied zahajenim bouracich praci.

STAVBA: POZARNI ZBROJNICE ZEHUN Stranka 15 z 17



D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

Montaz novvch oken:

Montaz oken mé zasadni vyznam pro jejich bezvadnou funkénost a dlouhodobou
zivotnost. Okno musi byt k osténi stavby napojeno tak, aby nedochazelo k zatékani dest'ové
vody do interiéru, ptipadné promrzani ptipojovaci spary. Bezpecné ukotveni okna do osténi
zajistuji masivni kovové Srouby, v piipadé predsazené montaze oken kotvici systém. Pro
dokonalé utésnéni spary mezi oknem a osténim se doporucuje, a norma to i uklada, sparu
vyplnénou PUR pénou zajistit také kvalitnim tésnicim systémem nékdy oznacovanou jako
parozéabrana. Parozabrana chrani sparu pfed negativnimi vlivy vyplyvajicimi z priniku
vlhkosti, vodnich par a negativnim vlivem UV zafeni. Diky trvalé roztaznosti dokaze tésnici
systém vyrovnavat také pohyb spary, a tak ji ucinné chranit pred vznikem trhlin, které
vznikaji at’ jiz pohybem stavby nebo rozpinavosti oken vlivem teplotnich zmén. Pouzité
tésnici systémy zajist'uji piirozené a homogenni spojeni okna s domem. Toto spojeni trvale
chrani sparu pted vlivy, které zhorSuji jeji izola¢ni vlastnosti, a to jak z hlediska vlhkosti, tak
prostupu tepla.

Pted vlastni mont4zi se rAm okna piesné¢ vyrovna pomoci montaznich klint a
vodovahy do roviny a svislice. Na okno se nalepi ochranna folie. Montdz oken a dvefi se
provadi pomoci turbo Sroubti nebo kotevnich plechil. Jsou dva zpusoby kotveni oken. Prvni
zpusob spociva v tom, ze se okno mechanicky upevni pfimym uchycenim okenniho ramu
prostfednictvim tzv. turbo Sroubt do zdiva stavebni otvorové vyplné (shodné pro dvete).

V druhém piipadé se na obvod okenniho ramu nasadi mechanické tchyty (tzv.kotvy)
pro mechanické pripevnéni okna ke stavebnimu otvoru a ichyty se ptisroubuji do zdiva
stavebniho otvoru. Pfed mechanickym uchycenim je nutné v obou montéznich ptipadech
provétit bezchybnou funkénost okennich kiidel a zavirani. Pfi bezchybném chodu a ukonceni
mechanického uchyceni okennich rdmi nasleduje vyplnéni spary pénou. Mezera mezi oknem
a zdivem se vypéni polyuretanovou pé€nou.

Ochranu pény zajist'uje systém tzv. parozabrany, ktery je aplikovan jak z vné&jsi, tak
vnitini strany. Je velmi dilezité, aby péna byla nanesena rovnomérné, aby nebyla naruSena
funkcnost oken a schopnost izolace. Okna musi byt dostate¢né a fadné zacisténa rovnéZ i z
vnéjsi strany. Na zaver se odstrani kliny a pfipadné se doplni nezapénénd mista. Nasleduje
konecné sefizeni oken.

Po montéazi oken probiha findlni zednické zacisténi. Provede se sefiznuti montazni
pény, aby vznikla jednolita plocha na naneseni §tukové omitky v interiéru. Stukova smés se
aplikuje tak, aby plocha byla naprosto rovna a hladka a Stuk byl ditkkladné rozmistén po celém
obvodu okna. Ze strany exteriéru se osténi vyrovna pro montaz zateplovaciho systému.

Po dokonceni instalace oken, vstupnich dveti a gardzovych vrat bude provedeno
jejich finalni setizeni a seznameni zakaznika s funk¢nosti a ovladanim vyrobka. Zakaznik
bude poucen jak o né peCovat a jak je ptipadné sefizovat.

PoZzadavky z hlediska poZarni ochrany:

Pti vystavbé smi byt pouzity pouze vyrobky a systémy certifikované a schvalené
pro pouziti v CR s prohlasenim o shod¢ dle platnych zakond. Po dokongeni stavebnich praci a
dodavek piedlozi dodavatel stavby prohlaseni o shodé pouzitych materiali a systému, bude
predlozena revize elektroinstalace (instalace novych el. akumula¢nich kamen).
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Podminky a poZadavky na organizaci stavenisSté a provadéni praci,
ochrana Zivotniho prostiedi pti vystavbé:

Provadéni praci nebude svym rozsahem nijak nadmérné zatézovat okoli stavby
budou probihat piedevsim bouraci prace. Bourani bude provadéno ru¢né za pouziti drobné
mechanizace. Pfi pracich je nezbytné dbat na omezeni prasnosti. Po dokonceni praci musi byt
veskery stavebni odpad neprodlen¢ odstranén a fadné zlikvidovan. Na stavbé budou pouzity
pouze materialy, které nejsou potencidlnim nebezpecim pro zivotni prostiedi a jsou schvaleny
pro dané pouziti. V prub¢hu vystavby ani béhem uzivani stavby nebude produkovan toxicky
nebo jinak nebezpecny odpad vyzadujici zvlastni zachazeni. Odpovidajici likvidaci odpadi ze
stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni
vétrem, zejména potom jejich odiezky a odpady. V pribéhu vystavby neni predpoklad pro
ohroZeni zivotniho prostfedi. Odpad bude ukladan do piistavenych kontejnert. Stavebni
odpad bude v maximalni mozné mife tfidén (odpadni zemina a kameni, kov, dievo, papir,
plast, smésny stavebni odpad, nebezpecny odpad) a likvidovan zpisobem umoziujicim jeho
dalsi vyuziti ¢i recyklaci. Chemicky a dalsi nebezpeény odpad bude likvidovan v souladu s
platnymi predpisy. Ostatni stavebni odpad bude ekologicky ukladan na k tomuto ti¢elu uréené
skladky. Piepravni prostifedky pfi prepraveé odpadu budou uzavieny nebo zakryty napft.
plachtou tak, aby bylo zabranéno tniku pievazeného odpadu a shizena prasnost. Pokud dojde
v pribéhu piepravy k uniku stavebniho odpadu, bude tento neprodlené odstranén. Na fasadé
objektu nebyla zjisténa ptfitomnost azbestu.

Po celou dobu realizace musi byt dodrzovana bezpecnost provozu na piilehlé
komunikaci v souladu se znénim zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni a vyhl. ¢. 30/2001 Sh. kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Giprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich v platném
Znéni.

Obvod objektu bude oplocen souvislym oplocenim do vysky 1,8 m. LeSeni bude
opatfeno ochrannou siti proti padu predmétt. Ochranné pasmo proti padu predmétii pro praci
ve vyskéch je stanoveno na 2 m. Pokud na leSeni nebude ochranna sit’ a bezpecnostni stiiska,
nesm¢ji do ochranného pasma vstupovat Zadné nepovolené osoby. Konstrukce leSeni bude v
dobé& nepfitomnosti stavby zajisténa proti vstupu nepovolanych osob (zaviené poklopy,
odstranéni zebtikl). Na oploceni stavenisté budou osazeny informacni a zdkazové tabulky.
Na stavenisti je nutné instalovat mobilni WC, piipadné po dohod¢ se s investorem vyuzivat
stavajici socialni zafizeni v objektu.

Pii provadéni a piiprave stavby musi byt dodrzovany vSechny bezpe€nostni
piedpisy a opatieni, pfedevsim zasady dle zakona 309/2006 Sb. v platném znéni.

Bé&hem realizace je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlaSky 362/2005 Sb. o bliz§ich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky, vyhlasky 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pii praci na stavenistich a vyhlasky CUBP a CBU ¢&.48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni poZzadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni v platném znéni.
Pracovnici budou pted zapocetim prace fadné proSkoleni. Pfi zfizeni zafizeni staveniste a
provozu stavenisté budou uplatnovany a dodrzovany veSkeré predmétné bezpecnostni
ptedpisy a pravidla ochrany zdravi tfetich osob.
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