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Objekt se nachazi v zastavéné Casti obce Zehun, v zastavbeé rodinnych domd.
Projektova dokumentace fesi stavebni Gpravy stavajiciho objektu obcanské vybavenosti.

Popis stavby

Objekt hasicské zbrojnice je pfizemni stavba obdélnikového piidorysu s pultovou
sttechou. Budova je rozdé€lena na dvé ¢asti. Jedna ¢ast budovy tvoti zdzemi pro hasice, druha
cast je garaz, kde jsou dvé parkovaci mista pro hasi¢ské vozy. Podlaha garaze je v urovni -
0,420m od podlahy piedsin€. Objekt je napojen na rozvod el. energie, vefejného vodovodu a
kanalizace. Mezi stropem a stie$ni konstrukci je nizky ptdni prostor, ktery je pfistupny pouze
otvorem vV jizni stén¢ objektu. Tento prostor neni pfistupny z interiéru V piizemi.

Popis konstrukei:

Zdivo objektu je smisené, strop je Zelezobetonovy. Konstrukce pultové stiechy je
drevéna s plechovou stiesni krytinou. Okna jsou dievénd, v gardzi je jedno okno dievéné
otviravé, v ostatnich okennich otvorech jsou sklenéné tvarnice (luxfery). Dvefe jsou osazeny
do ocelové zarubng, jsou hladké, do denni mistnosti ¢asteéné prosklené. V garazi jsou
instalovdna dvoje garaZzova vrata — ptivodni plechové a nové sek¢ni lamelova.

Stavba je napojena na rozvod el. energie, vefejny vodovod a kanalizaci. Pro
vytapéni jsou v objektu instalovana elektrickd akumula¢ni kamna (v soucasné dobé
nefunkcni) a v denni mistnosti jsou jesté¢ kamna na tuhé palivo.

Navrzené stavebni vipravy:

1. Osazeni novych plastovych oken s izolacnim trojsklem a novych plastovych vchodovych
dvefi, v€etné vymény sklenénych tvarnic (luxfery) za okna. Mezi stropem a stfesni konstrukci
je nizky pudni prostor, ktery je pfistupny pouze otvorem v jizni sténé objektu. Do tohoto
otvoru budou osazena dvitka. Ziistane tak zachovana moznost vstupu do tohoto prostoru pro
udrZzbu konstrukce.

2. Osazeni novych sekénich zateplenych garaZzovych vrat

3. Zatepleni fasady syst¢émem ETICS s minerdlni tepelnou izolaci tl. 150mm, zatepleni soklu
POLYSTYREN tl. 150mm do hloubky 600mm pod trovei terénu a 300mm nad terén

4. Zatepleni stropni konstrukce nad pfizemim. Zatepleni bude provedeno foukanou mineralni
tepelnou izolaci v min. tl. 280 mm v podstfeSnim prostoru.

5. Instalace novych elektrickych akumula¢nich kamen v denni mistnosti a v garazi.

Realizaci navrZenych stavebnich tprav se nebude zasahovat do nosnych
konstrukci objektu, nejsou navrzeny nové otvory v nosnych konstrukcich. Zatizeni konstrukci
zlstane stavajici.
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