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a) POZADAVKY A PODKLADY POQUZITE PRQ ZPRACOVANI

Pozarn€ bezpecnostni feseni se zabyva stavebnimi tpravami objektu pozarni
zbrojnice v obci Zehuii. Posouzeni je provedeno s ohledem na bezpeénost osob, bezpe¢nost
vlastni stavby a dale posouzeni umisténi objektu s ohledem na okolni zéstavbu.

Podkladem pro zpracovani tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni je projektova
dokumentace, prohlidka stavby a nize uvedené piedpisy a normy v platném znéni a piedpisy
na tyto normy navazujici.

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (2009) Z1:2013, Z2:2015
CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole&na ustanoveni (2009)

Z1:2012, 72:2013, Z3:2013
CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektu osobami (1997)

Z1:2002

CSN 73 0821ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukei (2007)
CSN 73 0834 Pozarni bezpegnost staveb — Zmény staveb (2011), Z1:2011, Z2:2013
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou (2003)
ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
Eurokodii. Praha : PAVUS a.s., 2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0
Vyhlaska €. 246/2001 Sb., VyhlaSka Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozérni
bezpec€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) ve znéni
pozd¢jSich predpist (provadéci vyhl. k zak. ¢. 133/1985Sb., o pozarni ochrané¢ ve znéni
pozd¢jsich predpisit).
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany stavby ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

b) POPIS OBJEKTU

Urbanistické ieSeni

Objekt pozarni zbrojnice je pfizemni stavba obdélnikového pidorysu s pultovou
sttechou. Vstup do objektu je z vychodni strany, vyjezd z garaZe je ze zapadni strany objektu.
Budova je rozdélena na dvé ¢asti. Jedna ¢ast budovy tvoii zdzemi pro hasice, druha ¢ast je
garaz, kde jsou dvé€ parkovaci mista pro hasi¢ské vozy. Podlaha garaze je v urovni -0,420m od
podlahy ptedsing. Vjezd na pozemek je ptimo z mistni komunikace parcelni ¢islo 725/3.
Objekt je napojen na rozvod el. energie, vetejného vodovodu a kanalizace.

Zastavéna plocha: 155,00 m?
Maximalni vyska: 6,30 m
Pocet podlazi: 1 nadzemni podlazi

Dispozicni ieSeni

Ptimo z pozemku se vstupuje do piedsin€ (mistnost ¢.1.01). Z piedsin€ se vstupuje
do denni mistnosti (mistnost ¢. 1.02), na WC (mistnost ¢.1.03) a do garaze (mistnost ¢.1.04).
V denni mistnosti je instalovana kuchytiska linka s dfezem a lednici. Mezi stropem a stiesni
konstrukei je nizky pidni prostor, ktery je pfistupny pouze otvorem v jizni sténé objektu.
Tento prostor neni pfistupny z interiéru v pfizemi.
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Konstrukcéni reSeni

Zdivo objektu je smisené, strop je Zelezobetonovy. Konstrukce pultové sttechy je
dfevéna s plechovou stesni krytinou. Okna jsou dievénd, v garazi je jedno okno dievéné
otviravé, v ostatnich okennich otvorech jsou sklenéné tvarnice (luxfery). Dvefe jsou osazeny
do ocelové zarubng, jsou hladké, do denni mistnosti ¢astecné prosklené. V garazi jsou
instalovana dvoje garazova vrata — ptivodni plechova a nova sekéni lamelova.
Stavba je napojena na rozvod el. energie, veiejny vodovod a kanalizaci. Pro vytapéni jsou v
objektu instalovéana elektrickd akumula¢ni kamna (v souc¢asné dob¢ nefunkéni) a v denni
mistnosti jsou jesté¢ kamna na tuhé palivo.

Pro zajisténi provozuschopnosti pozarni zbrojnice jsou navrzeny tyto stavebni upravy:

1. Osazeni novych plastovych oken s izolacnim trojsklem a novych plastovych vchodovych
dveti, v€etné vymény sklenénych tvarnic (luxfery) za okna

2. Osazeni novych sek¢nich zateplenych garazovych vrat

3. Zatepleni fasady systémem ETICS s mineralni tepelnou izolaci tl. 160mm, zatepleni
soklu POLYSTYREN tl. 140mm do hloubky 600mm pod troven terénu a 300mm nad terén

4. Zatepleni stropni konstrukce nad ptizemim. Zatepleni bude provedeno foukanou
mineralni tepelnou izolaci v min. tl. 280 mm v podstieSnim prostoru.

5. Instalace novych elektrickych akumulaénich kamen v denni mistnosti a v garazi.

PoZarné technické udaje o stavbé
Pozarni vyska h=0,00m
Konstrukéni systém ................. SMISENY ..o DP2

Z hlediska pozarni ochrany je dokumentace zpracovana dle CSN 730834 zména staveb
skupiny I. dle ¢l. 3.3. b.2.

¢) ZMENA UZIVANI OBJEKTU, PROSTORU NEBQ PRQVOZU

Posouzeni dle CSN 73 0834 ¢1.3.2.
Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska poZarni bezpecnosti staveb pouze
zména, kterd u ménéného prostoru vede:
a) ke zvySeni pozarniho rizika
- ucel objektu a jeho uzivani se neméni, poZarni riziko se nezvysuje
b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho casti
- ucel objektu a jeho uZivani se neméni, pocet unikajicich osob se nezvysuje
¢) ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného
pohybu o vice jak 12 osob na kterékoliv unikové cesté
- Ucel objektu a jeho uZivani se neméni, pocet osob s omezenou schopnosti pohybu
¢1 neschopnych samostatného pohybu se nezvysuje
d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné ¢asti objektu ve vztahu na ptislusné projektové
normy
- ucel objektu a jeho uzivani se nemeni
e) ke zmén¢ objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménadm
- nastavba, vestavba, pfistavba nebo jiné podstatné stavebni zmény nejsou navrzeny

5 Z vyse uvedeného posouzeni vyplyva, ze se jedna o zménu staveb skupiny I. dle
CSN 73 0834.
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d) TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB SKUPINY 1.

Zmeény staveb skupiny 1. nevyzaduji dalsi opatfeni, pokud spliuji tyto pozadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které¢ zajist'uji stabilitu objektu neni snizena pod ptivodni hodnotu
- do nosnych konstrukci nebude zasahovano — pozarni odolnost se nesnizuje

Jsou navrzeny tyto apravy:

1. Osazeni novych plastovych oken s izolacnim trojsklem a novych plastovych vchodovych
dveti, v€etné vymény sklenénych tvarnic (luxfery) za okna

2. Osazeni novych sekénich zateplenych gardzovych vrat

3. Zatepleni fasady syst¢émem ETICS s mineralni tepelnou izolaci tl. 160mm, zatepleni
soklu POLYSTYREN tl. 140mm do hloubky 600mm pod urovei terénu a 300mm nad terén

4. Zatepleni stropni konstrukce nad pfizemim. Zatepleni bude provedeno foukanou
mineralni tepelnou izolaci v min. tl. 280 mm v podstfesnim prostoru.

5. Instalace novych elektrickych akumulaénich kamen v denni mistnosti a v gardzi.

b) tfida reakce stavebnich vyrobkll na oheni nebo druh konstrukei pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorSen
- pti stavebnich Gpravach jsou navrzeny materidly tfidy reakce na oheit A1 nebo A2,
jedna se o zdici materidly a izolacni hmoty, zatepleni fasady je navrzeno systémem
ETICS s mineralni tepelnou izolaci

c) sitka a vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o
vice nez 10% ptvodniho rozméru
- vyménou oken a dveti nedojde ke zvétSeni otvortl v obvodovych sténéch, stavajici
sklenéné tvarnice Luxfery budou vybourany a velikost otvort ziistane zachovana
beze zmén, odstupové vzdalenosti se nemeni

d) nov¢ zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény
- nové prostupy nejsou navrzeny

e) nove instalované VZT zafizeni nesmi byt z vyroku tfidy reakce na ohen B az F
- nové vzduchotechnické zafizeni neni navrzeno

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle ¢l. 6.2. CSN 73 0810
- nové prostupy nejsou navrzeny

g) v ménené ¢asti objektu nejsou zazeny ani prodlouzeny pavodni anikové cesty
- parametry tnikovych cest se nemeéni

h) je vytvoien novy pozarni usek
- novy pozarni usek neni navrzen

1) v meénené ¢asti objektu nejsou zmeénou stavby zhorseny puvodni parametry zatizeni
umoziujici protipozarni zasah
- parametry zatizeni se neméni, piijezd k objektu zistane po stavajicich
komunikacich
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-nastupni plochy nejsou vyzadovany, zajisténi vnéjsi pozarni vodou zustane
stavajici

Z vyse uvedeného posouzeni vyplyva, Ze navrzené stavebni apravy spliuji
podminky pro zménu staveb skupiny I. dle CSN 73 0834 a nevyzaduji dal$i opatieni.

Pti vystavbé smi byt pouzity pouze vyrobky a systémy certifikované a schvalené
pro pouziti v CR s prohldgenim o shodé dle platnych zakoni. Po dokon&eni stavebnich praci a
dodavek predlozi dodavatel stavby prohldseni o shodé pouzitych materiali a systémti, bude
predlozena revize elektroinstalace (instalace novych el. akumula¢nich kamen).
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